





























SENSORE SERIE MG-01T
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MG-01T sensore MG-01T hight sensitivity
magnetoresistivo magnetoresistive
ad alta sensibilita sensor

Sensore magnetoresistivo ad alta

sensibilita MG-01T

Serie MG-01T sensori magnetoresistivi omnipolari Type MG-01T omnipolar magnetoresistive sensor

Per particolare impiego su cilindri idraulicl nei processi di For particular applications on hydraulic cyfinder for plastic
stampaggio plastica efo pressofusione in cul il rilevamento pressing, where are necessary high precision and
di posizione deve esserg eseguito con precisione e ripeatibility.

continuita per garantire la qualita dello stampaggio. The wvery good sensibility of this sensor, allows the
L'elevata sensibilita consente il rilevamento di campi monitoring of magnetic fields on high distances.

magnetici da notevole distanza. Characteristics: ripetibility, fow reply time, low histeresys,
Caratterizzato da: ripetibilita della posizione, bassa isteresi robustness.

e grande robustezza meccanica che ne consente I'uso in It is also equipped with hangers for different kind of
ambienti particolarmente pesanti. fastening.

Corredato di staffe per realizzare diverse tipologie di

ancoraggio.

/Eir:uito tipo ™ E” Relé / "E” Relé Circuit type /

]- b Marrone [ Brown (+V)
}— [: J_——} Biance / White
TI<4* -L———-—-} Mero / Black
| B Blu f Blue (OV)
Cawvo: Armato 4 = 0,25 Ritarda 15msec,
Cabla:4 x 0,25 armowred Doleted 15msec.

Corrente max ammessa: 1A 30W
Max admitted current @ 1A 30W

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
Tenslone nominale DC (V) 24 Nominal Voltage DC (V) 24
Led di segnalazione Si Visual signal Led Yes
Uscita contatto relé Si Relé output Yes
Uscita PNP Si PNP Qutput Yes
Uscita NPN - NPN Output =
Protezione inversione polarita Si Rewverse polarity protection Yes
Protezione al corto circuito Si Short circuit protection Yes
Protezione ai carichi induttivi Si Inductive load protection Yes
Protezione al disturbi di alimentazione Si Power supply noise protection Yes
Vita elettrica nominale (n) 200.000 Electrical nominal life {worst case) (n) 200.000
Vita meccanica (n) 10E7 Mechanicall nominal life (worst casa) (n) 10E7
Ripetibilitd a temperatura constante (mm) 0.1 Position repeatability const. temp. {mm) 0.1
Isteresi 0.3 Hysteresis 0.3
Tempo di disinserzione { 15-B0ms) Si Switch-off time (15-80ms) Yes
Temperatura di funzionamento max (C®) 70 Max working temperature (C®) 70
Grado di proteziane IP&7 Protection level IPs7




RICAMBI

Parti meccaniche

Q Er ® © & O rTI ORCORGEORCEORG) c[: R)
L | L T T |

\\ by \ . L% \
“ LY 1Y : M . \

\ S ~\\. ~x-. II'-.I ! ., . | ;

8 NPT N PP

., ﬁ“;;j— r/ ’4/ L e ..,-:J_;]""l !;e.,i J[.

\ O | Lk = = 7 4
NS N\ 2 | ==/

q E |
"'ill_; 1 ” |
W et |

A Bussola guida stelo I Camicia
B Flangia ritegno bussola L Pistone
C Spillo ammortizzo M Ammortizzo anteriore
D Tirante N Testata

E Anello ritegno bronzina O Grano di bloccaggio
F Ammortizzo posteriore P Stelo

G Bronzina ammortizzo R Ghiera ritegno spillo
H Fondo

Guarnizioni

| Raschiatore 7 Guarnizione pistone (O-Ring)

2 Guarnizione stelo 8 Guarnizione spillo amm. (O-Ring)
3 Guarn. guida stelo (O-Ring) 9 Anello antiestrusione camicia

4 Pattino di guida 10 Anello antiestrusione guida stelo

5 Guarnizione pistone |1 Anello antiestrusione ammortizzo
6 Guarnizione camicia (O-Ring) 12 Guarnizione ghiera spillo (O-Ring)



NOTAZIONI TECNICIHIE

Piastre per valvole incorporate:

1 cilindri a normartiva 150 6020/2,
dall'alesaggio 40 in poi,su richiesta,
possono essere forniti di piastra
ISO/CETOP (03,05)

per il montaggio delle valvole
direttamente sul cilindro.

CETOP 3

Per ulteriori informazioni

. - pregasi rivolgersi al nostro
CETOP 5 Fea” L .@};‘- b ufficio tecnico.
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o1 Corse minime:
@_ Yoo — w CON piastra CETOP 3 min 100 mm
b | , “4" 5| | conpiasta CETOP S min 150 mm
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Caranteristiche delle guarnizioni:

Cod. ' Descrizione | Materiale Fluido Tbmperamre! Velocita ™"

| Standard ponitrle | e |aa-20a40°C|  0Smmx
T Basso Nitrile Olio minerale | da =20 a +70°C 4 max
attrita PTFE Acqua/glicole |
: Alta VITON 5 —
Vv temperatura PTFE JU_% F“_M' | $ | Ofmas

Coppia di serraggio dei tivanti:

Qual'ora fosse necessario rimontare un cilindro, stringere i dadi dei tiranti

diagonalmente e applicando una coppia di serraggio fino ad un valore
massimo riportato in tabella®,

‘ Tirante | M5x0.8 | M6xI | M8l MI2x125 MI6x1S | M22x1.5 M27x2 | M30x2
)Cuppia ‘"i s 9 20 L 70 160 | 450 820 1150
* Riferitl a Nietti & socco, . B -




NOTAZIONI TECNICHIE

Filetto stelo standard Filetto stelo maschio leggero X

p— A —m ‘.—M—.—.

| == . [ — = |
ezt [—W-RI 2z 5 [—h-MN I
A, 22 AR
= | . =z
/S || ¥ |
o CH.-

W Filetto stelo femmina leggero y

-

Filetto stelo femmina

—
t‘l-!.-"/
Ales, | MM | A Al | B | CH KK KKI KF KFi
(2 | 1| 14|24 |9 10x1.25 10x1.25 Bxl 8x!
%9 g | 18 | 14 | 30 | 14 l4x1.5 10x1.25 12x1.25 Bxl
4 |16 | 16 | 26 | 11 12x1.25 12x1.25 10x1.25 10x1.25
32 22 22 16 | 34 17 16x1.5 12x1.25 16x1.5 [0x1.25
18 18 | 14 |30 | 14 14x1.5 10x1.25 12x1.25 Bxl
. 28 | 28 | 18 |42 |22 20% 1.5 l4x1.5 20x1.5 12x1.25
22 22 I 34 17 16x1.5 12%1.25 16x1.5 10x1.25
50 |2 | 28 | 18 |42 | 22 20x1.5 14x1.5 20x1.5 12x1.25
6 | 36 | 22 | 50 | 2Mx2 16x1.5 27x2 16x1.5
28 | 28 | 18 |42 | 2 20x1.5 14x1.5 20x1.5 12x).25
63 | 36 | 36 | 22 | 50 | 30 212 16x1.5 27x2 16x1.5
45 | a5 | 28 | 60 | 36 33x2 20x1.5 332 20x1.5
6 | 36 | 22| 50 | 30 27x2 16x1.5 27x2 16%1.5
BO |45 | 45 | 28 | 60 | 36 33x2 20x1.5 33x2 20x1.5
56 | 56 | 36 2 | 50 42x2 27x2 4232 P
45 | 45 | 28 | 60 | 36 33x2 20x1.5 13x2 x5 |
100 ) 56 56 i6 T2 50 42x2 27x2 42x2 2Tx2
70 | 63 | 45 | B8 | 60 48x2 33x2 A2 33x2
56 | 56 | 36|72 | 50 42x2 272 42x2 27x2
125 70 | 63 | 45 | 88 | 60 48x2 33x2 ABx2 33x2
90 | 85 | 56 [ 108 | 75 Bdx3 42x2 Gx3 d2x2
70 | 63 | 45 | 88 | 60 48x2 33x2 4Bx2 33x1
160 oo | 85 |56 | 108 | R0 64x1 42x2 fidx3 42x2
g | 95 | &3 | 133 | 100 8% 48x2 K0x3 48x2
90 | 85 | S6 | tos | 80 faxd 42x2 643 42x2
200|110 | 95 | 63 [ 133 | 100 B T 48x2 Bx3 48x2
140 | 112 | 85 | 163 | 130 (k3 64x3 [ 003 f4x3 |
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ACCESSORI

Occhioli stelo

15/16

Stelo | KK AINICIMIE[FIRIP T
12 | A |[MI0x125 | 10 | 0 | 25 |60 | 23 | 30 |20 | 10 | 9
14 B M 12x1.25 12 12 15 11 23 30 20 12 [14]

| 18 | D | Ml4xl.s | 12 [ 14 |25 | 60 |23 | 30 | 20 | 12 | 10

22 | F | Mi6x1.5 | 16 | 16 | 30 | 70 | 28 | 40 | 25 | 16 | 14
28 H M20x1.5 20 20 35 ] 33 43 a0 20 16
3-!5 L M 27x2 25 25 42 105 | 40 55 33 25 20
45 | M | M3m2 [ 32 ] 32 [s0 [ns|so |65 |40 30| 22
56 | P M42x2 | 40 | 40 [ 60 [ 13560 | 75 | 50 | 40 | 28
70 [ R | M48x2 [ S0 | 50 [ 70 [170 | 75 | 90 | 60 | SO | 35

00 | T | M6ax3 | 63 | 63 | B5 | 205 | 95 | 120 | 70 | 60 | 44
10 [V | M80x3 | &0 | 80 | 110 | 275 | 120 | 160 | 100 | 80 | 35
40 [ Z | MT00x3 | 100 [ 100 | 125 | 320 [ 135 [ {70 | 120 | 100 | 70 |

Forcella (ISO 8133) 21
Stelo KK |CKICL|CMICE|LE|ER |CF
12 | A [ Miox128 [ 1o | 24 |12 [ 2] 312 ]9
14 | B [Mizz1.25 | 12 3216 [ 36|19 [ 17 |21

18 | D | M4xt5 [ 14 [ 40 (20 [ 3819 [ 17 [ 2
22 [ F | Misxts | 20 [ 6030 [ 4] 2222 |32
28 | H | M20x1.53 | 20 | 60 | 30 | &0 | 32 | 29 | 32
36 | L MZ2Z7xZ | 28 | B0 | 40 | 75 | 39 | 34 | 40
45 M M 33x2 16 100 | 50 Ly 54 50 a0
36 | P | Md2x2 | 435 | 120 | 60 | 113 | 57 | 33 | %6
TR | MAaEx2 S | 40 70 [ T26] 63 [ 59 |78
0 | T | Modx3 | J0 | 160 | 50 | 168 | &3 [ 7% | 9%
MOV ME0xY |70 [ 160 | 80 | T68 | BY | 7R | 93
T40 7 | MIoxI | T 23000 [ 250 [ 90 | 95 | 16U

Codifica per ordinazione attacchi stelo:

00 AI00—

Tipi di attacco:
15 Occhiolo stelo

16 Occhiolo stelo snodo

21 Forcella ISO 8133

~Diametro stelo in lettera

03 Serie ISO 6020/2



ACCESSORI

Testa a snodo (ISO 6982) 17

Stelo | KK B Cl|D|/R2/D4/D5 H1!|I3 |14
;_ 12 A - N 10x1.25 14 | 10.5 | 10 | 14 15 149 43 20 57
|14 | B | MI2x125]| 12 [105] 12 | 16 | 16 | 32 | 38 | 17 | 54

1% ¥ M ldx1.5 Ih 13 16 | 20 4| L] 44 19 fud

2 F Mlbxl.5 20 i7 0N |35 25 47 52 23 77

2% | H | M20x05 | 25 | 21 |25 | 290 | 30 |54 | 65 | 29 | w6
36 | L | M27x2 [ 32|27 [32 [35 [ 38 |66 [ 80 | 37 [ 118

Mo 45 | M | M33x2 | 40 | 32 [ 40 [445] 47 | 80 | 97 | 46 [145.5

56 | P | Md42x2 | 50 | 40 | S0 | 54 | 58 | 96 | 120 | 57 | 179

70 | R MA48x? | 63 | 52 |63 | 66 | 70 [ 114 [ 140 | &4 | 211

oG | T | Mﬁ_-t'xi &0 K :-m"_:_ﬁéf' B | 148 Tﬁ.ﬂ_ 86 | 270
110 W M Rix3 1oa | %4 103 | 105 1o | 178 | 210 06 | 322
140 i M 100x3 125 l a2 | 125 J 131 135 | 200 | 2600 | 113 | 405

Testa a snodo (ISO 8133/DIN 24555) 18

Swle KK BN EUICXIEF LN DX CHIAK AX

|12 | A I MI0x125 | 10 | 8 |12 |16 | 17 |40 | 42 | S8 1S

EF | ol e [miza2s | 14 T 0 [16 |21 [21 |45 |48 | 69 | 17
N o |18 | D | Mi4x1s | 16 | 13 [ 20 [ 25 [ 25 [ 35 | s8 | 83 | 19
o\ 22 | F [ Miexts [ 20 [ 17 [ 25 [ 31 [30 |62 [ 68 [ 99 [ 23
o ; Q{}j '}_1 128 | H [ M20x1,5 | 22| 19 |30 [ 38 [ 36 [ 80 [ 8 [123] 29
‘ 4 | ax [36 [ L | M2 | 38 [ 23 [ 4 | 48 [ 45 [ 90 | 105 | 153 | 37
—— o C45 | M | M33x2 | 35 | 30 | 50 | 58 | 55 | 105 | 130 | 18R | 46

I} ' "S6 | P | Maxz | 44 | 38 |60 | 75 | 68 |34 | 150 | 235 | 57

5 B o [70 | R | Ma832 | 55 | 47 | 80 [97.5 | 78 | 156 | 185 (2825 o4

Nl 0 o T (90 | T | Medx3 | 70 | 57 [ 100 [117.5] 100 | 19 | 24D [357.5] 86

Codifica per ordinazione attacchi stelo:
06‘ [ A ‘OO‘— Tipi di attacco:

17 Testa a snodo IS0 6982 I8 Testa a snodo 1SO 8133/DIN 24555

Diametro stelo in lettera

(3 Serie ISO 6982
(4 Serie ISO 8133/DIN 24555




