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CILINDRI OLEODINAMICI
SERIE ISO 6020/2

Presentazione:

La serie di cilindri oleodinamici ISO 6020/2 ¢ stata progettata per soddisfare 1’esigenza da parte degli
utilizzatori di avere un’unificazione sulle dimensioni di ingombro e di fissaggio.

Inoltre molta cura ¢ stata posta nella scelta dei materiali e soprattutto delle guarnizioni, costruite con le tecniche
piu avanzate.

In funzione di tutto cid, la MG presenta al mercato questa tipologia di cilindri, della quale 1’obiettivo primario ¢
legato alla vicina unificazione europea e alla standardizzazione del prodotto.

I particolari costruttivi sono sottoposti ad una severa analisi di controllo e nella parte finale del montaggio, i
cilindri subiscono un collaudo funzionale che riproduce le normali condizioni di lavoro.

Su richiesta i collaudi possono essere eseguiti a specifica del committente e successivamente certificati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSE: le corse sono a richiesta dell’utilizzatore, le tolleranze sono da 0 a 1 mm per valori fino a
1000; da0 a 4 mm per valori fino a 6000.

DISTANZIALI  realizzati in acciaio bonificato, comprendono una fascia di guida in PTFE
caricato bronzo.
Questi sono 1 valori consigliati:
50mm da corsa 1001 a 1500, con un incremento di 50mm ogni 500mm di corsa.

FRENATURE : icilindri possono essere muniti di frenatura di fine corsa senza variare le dimensioni di ingombro.
Sugli alesaggi 25 e 32 la frenatura ¢ fissa mentre negli altri € regolabile tramite una vite conica
ed un controdado di sicurezza.

La lunghezza del cono di frenatura ¢ la seguente

diam.stelo | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 45| 56 | 70 | 90 | 110|140
lung.cono | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 38 |45

STELI:: in funzione dell’alesaggio sono disponibili 2 o 3 diametri per ogni cilindro:
1) stelo minore atto a sviluppare un rapporto di sezione 1,25
2) stelo intermedio atto a sviluppare un rapporto di sezione 1,4
3) stelo maggiorato atto a sviluppare un rapporto di sezione 2

ENTRATE OLIO: sono filettate in BSP con lamature per rondelle di tenuta secondo normativa ISO 1179 1973

GUARNIZIONI: compatibili a funzionare con olii minerali e a temperature da -30° a + 70°, con velocita fino a
0.3 mt/sec (18mt/min).
A richiesta sono disponibili:
- Guarnizioni in VITON per temperature fino a 150°C
- QGuarnizioni per acque glicole
- Guarnizioni a basso attrito (vel. Max 4 mt/sec)

TERMINALI STELI : a richiesta le quote terminali dello stelo possono essere eseguite secondo la necessita degli
utilizzatori.

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE PREGASI RIVOLGERE AL NOSTRO
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Al fine di migliorare la qualita del prodotto, si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il contenuto di questo prospetto.




CODIFICA ORDINAZIONE

CILINDRI

Caratteristiche

Rif.to

Descrizione

Chiave di codifica

SERIE
ISO 6020/2

VERSIONE STANDARD

VERSIONE MAGNETICO

MG-1

MG-IM

|

FISSAGGI

WN<OJSczZr 1o >x

CILINDRO BASE SENZA FISSAGGIO
PIEDINI LATERALI

FLANGIA ANTERIORE

FLANGIA POSTERIORE

TIRANTI ANTERIORE E POSTERIORE
TIRANTI ANTERIORI

TIRANTI POSTERIORI

PERNI ANTERIORI

PERNI POSTERIORI

PERNI CENTRALI

CERNIERA FEMMINA POSTERIORE
CERNIERA MASCHIO

SNODO SFERICO POSTERIORE
FORI FILETTATI ANTERIORI

MS2
ME5
ME6
MX1
MX3
MX2
MTH
MT2
MT4
MP1
MP3
MP5
MX5

STELO PASSANTE

)

Indicare solo se richiesto

ESECUZIONE
SPECIALE

Indicare quando & richiesta una o piu
delle seguenti varianti

connessioni maggiorate

variazioni posizioni connessioni
posizione diversa viti ammortizzo
spurghi aria

fissaggi multipli speciali

disegni

ALESAGGIO

x

indicare in mm

STELO

indicare in mm

FILETTO STELO

< = X

filetto standard

filetto stelo maschio leggero
filetto stelo femmina

filetto stelo femmina leggero

CORSA

indicare in mm

GUARNIZIONI

<r

standard
viton per alte temperature

AMMORTIZZ|

T >

AP

omettere se non richiesto
anteriore

posteriore

anteriore e posteriore




FORZE TEORICHE E MASSE

Mles!| Stelo 25 Kg/cmqg 50 Kg/cmg 75 Kg/lcmg 100 Kg/cmqg 150 Kg/cmqg 200 Kg/cmg 250 Kg/cmq
Spinta Tiro | Spinta| Tiro | Spinta| Tiro | Spinta| Tiro | Spinta| Tiro | Spinta| Tiro | Spinta Tiro
12 94 188 283 377 566 755 944
25 18 122 59 245 18 368 177 490 236 736 354 981 470 1.227 501
14 162 325 487 650 975 1.300 1.625
32 > 201 106 402 512 603 318 804 124 1.206 636 1.608 848 2.010 1060
18 250 501 751 1.002 1.503 2.004 2.505
40 %8 314 160 628 320 942 280 1.256 640 1.884 961 2.513 1281 3.141 1600
22 395 791 1.187 1.583 2.375 3.166 3.958
50| 28 490 336 981 673 | 1.472 [ 1.010.| 1.963 | 1.347 | 2.945 | 2.021 | 3.926 | 2.695 | 4.908 3.369
36 236 472 709 945 1.418 1.891 2.364
28 625 1.250 1.876 2.501 3.752 5.002 6.253
63| 36 779 524 | 1.558 | 1.049 | 2.337 | 1.574 | 3.117 | 2.099 | 4.675 | 3.149 | 6.234 | 4198 | 7.793 5.248
45 381 763 1.145 1.526 2.290 3.053 3.817
36 1002 2.004 3.006 4.008 6.013 8.017 10.021
80| 45 1.256 | 859 | 2.513 | 1.718 | 3.769 | 2.577 | 5.026 | 3.436 | 7.539 | 5.154 | 10.053| 6.872 | 12.566 8.590
56 640 1.281 1.922 2.563 3.845 5.127 6.408
45 1565 3.131 4.697 6.263 9.395 12.527 15.658
100 56 1.963 [ 1,347 | 3.926 | 2.695 | 5.890 | 4.043 | 7.853 | 5.390 | 11.780( 8.086 | 15.707|10.781| 19.634 13.477
70 1.001 2.002 3.004 4.005 6.008 8.011 10.013
56 2.452 4.904 7.356 9.808 14.713 19.617 24.522
125| 70 3.067 | 2.105 | .6135 | 4.211 | 9.203 | 6.317 | 12.271| 8.423 | 18.407|12.635|24.543| 16.846| 30.679 21.058
90 1.477 2.955 4.432 5.910 8.865 11.820 14.775
70 4.064 8.128 12.193 16.257 24.386 32.515 40.644
160| 90 5.026 | 3.436 [ 10.053| 6.872 | 15.079(10.308| 20.106 | 13.744 | 30.159| 20.616 | 40.212| 27.488 | 50.265 34.361
110 2.650 5.301 7.952 10.602 15.904 21.205 26.507
90 6.263 12.527 18.790 25.054 37.581 50.108 62.635
200 110 | 7853 | 5.478 | 15.707(10.956 | 23.561| 16.434 | 31.415(21.912| 47.123| 32.868 | 62.831[ 43.825 | 78.539 54.781
140 4.005 8.011 12.016 16.022 24.033 32.044 40.055
Peso in Kg, in riferimento al fissaggio e a corsa zero peso per
ples) St 03 13114 04/05 06 07/08/09 10111112 ogni 10mm
di corsa
12 0,04
25 18 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,2 0.06
14 1,6 0,06
32 55 1,8 1,9 1,7 1,9 1,9 17 0.08
40 18 3,9 4,6 3,9 4,6 4,2 3,7 0,1
28 4 4,7 4 47 4,3 3,8 0,12
22 6,4 7,2 6,3 7,9 71 5,9 0,14
50 28 6,5 7,2 6,4 8 7,2 6 0,17
36 6,6 7,3 6,5 8,1 7,3 6,1 0,18
28 9,7 10 8,8 10,5 10,1 8,5 0,19
63 36 9,8 10,1 8,9 10,6 10,3 8,6 0,22
45 9,9 10,2 9,1 10,7 10,4 8,7 0,26
36 17,2 18,8 16,6 19 19,5 16 0,27
80 45 17,4 19 16,7 19,8 19,6 16,2 0,32
56 17,6 19,1 16,9 21,8 19,8 16,3 0,39
45 23 25 22,8 26 28,1 22 0,4
100 56 24 25,5 23,1 27 28,5 22,5 0,48
70 25 26 23,4 28 29 23 0,58
56 44 47,5 42,5 48 53 41,5 0,65
125 70 445 48 43 49 54 42,5 0,76
90 45 49 44 50 55 44 0,96
70 72 79 70,9 84 89,5 69 1
160 90 73 80 72 85 91 70 1,2
110 74 81 72,5 86 92 71 1,4
90 128,5 137 127 152 157 122 1,6
200 110 129,7 139 128,5 153 158 123 1,8
140 131 140 129,5 155 159 124 2,2,
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Ales. | MM | A B |CH| E |EE G J KK PJ TG | VD |WH| Y ZB | ZJ
12 1 14 | 24 | 10 " 10x1,25
25 B8 30 12 40 (1/ 10 | 40 | 25 1ax15 53 |1 283]| 6 15 50 121 | 114
14 |1 16 | 26 | 12 " 12x1,25
32 > 122 [ 32 | 17 45 11/4" 10 | 40 | 25 16x1 5 5 | 332 12| 25 60 137 | 128
181 18 | 30 | 14 " 14x1,5
40 8 [ 28 | a2 | 22 63 [3/8"] 10 | 45 | 38 20x15 73 | 41,71 12 | 25 62 166 | 153
22 | 22 | 34 | 17 16x1,5
50 28 | 28 | 42 | 22 | 76 |1/2" 16 | 45 | 38 | 20x1,5| 74 | 52,3| 9 25 67 176 | 159
36| 36| 50| 30 27x2
28 | 28 | 42 | 22 20x1,5
63 36| 36|50 30| 90 [(1/2"f 16 | 45 | 38 | 27x2 80 [643]| 13| 32| 71 185 | 168
45 1 45| 60 | 36 33x2
36 | 36 | 50 | 30 27x2
80 45 | 45 | 60 | 36 | 115(3/4" 20 | 50 | 45 33x2 93 1827 9 31 77 | 212 | 190
56 | 56 | 72 | 50 42x2
45 |1 45 | 60 | 36 33x2
100 | 56 | 56 | 72 | 50 | 130 (3/4"| 22 | 50 | 45 | 42x2 101 [ 96,9 | 10 | 35 | 82 | 225 | 203
70 | 63 | 88 [ 60 48x2
56 | 66 | 72 | 50 42x2
126 | 70 | 63 | 88 | 60 | 165 1"| 22 | 58 | 58 | 48x2 117 [1259] 10 | 35 | 86 | 260 | 232
90 | 85 | 108 | 80 64x3
70 | 63 | 88 | 60 48x2
160 | 90 | 85 | 108] 80 | 205 1"| 25 | 58 | 58 | 64x3 130 | 1549 7 32 86 | 279 | 245
110 95 | 133 | 100 80x3
90 | 85 | 108 | 80 64x3
200 [110] 95 | 133[100|245("1/4 25 | 76 | 76 80x3 165 |190,2| 7 32 98 336 | 299
140|112 | 163 | 130 100x3




VERSIONE BASE
A STELO PASSANTE
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Ales. | MM| A | B|CH| E |EE| F | G KK TG | VD|WH| Y | ZM|ZJ3
121 14| 24| 10 " 10x1,25
25 8 181301 12 40 11/4"] 10| 40 14x15 283 | 6 | 15| 50 | 149|124
14116 | 26 | 12 " 12x1,25
32 > T aa 17 45 [1/4"| 10 | 40 16x15 332 |12 25|60 |172]|128
18| 18| 30 | 14 " 14x1,5
40 8 28 42 | 22 63 |3/8"| 10 | 45 20x1.5 417 | 12| 25| 62 | 198| 145
221 22| 34| 17 16x1,5
50 | 28| 28|42 | 22|76 |1/2"| 16 | 45| 20x1,5] 523 | 9 | 25 | 67 | 210|157
36| 36| 50| 30 27x2
28| 28| 42| 22 20x1,5
63 [ 3636|5030 90 |1/2"| 16| 45| 27x2 | 64,3 | 13| 32 | 71 | 226| 159
45| 45| 60 | 36 33x2
36| 36| 50| 30 27x2
80 | 45| 45| 60| 36 |115|3/4"| 20 [ 50 | 33x2 | 82,7 | 9 | 31 | 77 [ 254|199
56| 56| 72 | 50 42x2
45| 45| 60 | 36 33x2
100 | 56 | 56 | 72 | 50 | 130|3/4"| 22 | 50 | 42x2 | 96,9 | 10 | 35 | 82 | 274|195
70| 63| 88| 60 48x2
56 | 56 | 72 | 50 42x2
125 [ 70| 63| 88 | 60 | 165] 1" | 22 | 58 | 48x2 | 125,9| 10| 35 | 86 | 313|219
90 | 85| 108( 80 64x3
70| 63| 88 | 60 48x2
160 | 90 | 85 [108| 80 | 205 1" | 25 | 58 | 64x3 | 1549 | 7 | 32 | 86 | 325|238
110] 95 [ 133|100 80x3
90 | 85|108| 80 64x3
200 |110]| 95 | 133[100|245|1"1/4 25 | 76 | 80x3 | 190,2| 7 | 32 | 98 | 379 292
1401 112| 163| 130 100x3
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FLANGIA ANTERIORE
NON A NORME
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Ales. | MM| A | B |CH| E |EE| FB KK PJ| R S | TO|UO|VDI|WF| YK |ZBI| ZJI
12114 (24| 9 " 10x1,25
25 18 18 (30 [ 14 40 |1/ 55 14x1.5 541 27 |10 51 (64| 6 | 25| 60 |131(124
14|16 | 26 | 11 " 12x1,25
32 > 22 (34 | 17 45 [1/4"| 6,6 16x1.5 57| 33 | 10| 58| 70| 12| 35| 70 | 147|138
18 (18| 30 | 14 " 14x1,5 4
40 8 128 [ 42 | 22 60 [3/8 11 20x1 5 74| 41 | 12| 87 [ 110 3 35| 74 | 178|165
22 | 22| 34 | 17 16x1,5 7
50 | 28| 28|42 | 22| 75 |1/2"| 13,5 |20x1,5| 76 | 52 | 15 [105({130| 7 | 41| 83 | 191|174
36| 36| 50| 30 27x2 10
28 | 28 | 42 | 22 20x1,5 4
63 | 36 (36|50 30|90 |1/2"| 135 | 27x2 | 80| 65 | 18 [117(140| 7 | 48 | 89 | 203| 186
45 45| 60 | 36 33x2 (i
36| 36| 50| 30 27x2 5
80 | 45|45 | 60| 36 [114|3/4"| 175 | 33x2 | 93| 83 | 20 |149(180| 9 | 51 | 97 | 232|210
56| 56| 72| 50 42x2 9
45 45| 60 | 36 33x2 4
100 | 56 | 56 | 72 | 50 | 126|3/4"| 17,5 | 42x2 |101| 97 | 25 [162|190| 4 | 57 | 107|250 228
70| 63| 88 | 60 48x2 7
56| 56| 72| 50 42x2 4
125 | 70 | 63 | 88 | 60 | 164| 1" 22 48x2 | 117 126 [25=(208|240| 7 | 57 | 111|285| 257
90 | 85 1108| 75 64x3 6
70| 63| 88 | 60 48x2
160 | 90 | 85 [108| 80 | 198| 1" | 26 64x3 | 130( 155 |127=1253|300( 5 | 57 |113| 306|272
110( 95 [ 133|100 80x3
90 | 851108]| 80 64x3
200 | 110| 95 [ 133|100|240|1"1/4 33 80x3 | 165( 190 |27=1300|350|( 5 | 57 |125| 363|326
1401112 163|130 100x3

ales. 125 max 200 bar; ales. 160 max 150 bar; ales. 200 max 120 bar
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Ales. | MM| A | B|CH| E |EE| F | FB KK | PJ| R S | TO|UO|VD| Y |zB2| ZJ
12114 (24| 9 " 10x1,25
25 s T 18 30 [ 14 40 |1/ 10| 5,5 X1 5 54| 27 | 10| 51|64 | 6 | 50 | 124|114
14116 | 26 | 11 " 12x1,25
32 > 12 34 17 45 11/4"| 10 | 6,6 T6x1 5 57| 33 110 58| 70| 12| 60 | 138|128
18| 18| 30| 14 " 14x1,5 6
40 8 128 22 | 22 60 [3/8"[ 10| 11 20xT5 741 41 | 12| 87 | 110 10 62 [ 165|153
22 22| 34| 17 16x1,5 7
50 | 28| 28|42 | 22| 75|1/2"| 15| 13,5 |20x1,5| 76 | 52 | 15|105| 130 7 | 68 | 174|159
36| 36| 50| 30 27x2 10
28| 28| 42| 22 20x1,5 7
63 | 36 (36|50 30|90 (12" 15| 13,5| 27x2 | 80| 65 | 18 | 117(140| 10 | 71 | 186 168
45| 45 | 60 | 36 33x2 14
36| 36| 50| 30 27x2 5
80 | 45| 45| 60| 36 [114(3/4"| 20 | 17,5 | 33x2 | 93| 83 | 20 | 149(180( 9 | 77 | 210|190
56| 56 | 72| 50 42x2 9
45| 45 | 60 | 36 33x2 7
100 | 56 | 56 | 72| 50 [126(3/4"| 22 | 17,5 | 42x2 |101| 97 | 25 |162(190| 7 | 82 | 228|203
70| 63| 88 | 60 48x2 10
56| 56| 72| 50 42x2 6
125 | 70| 63| 88| 60 (164| 1" | 22| 22 48x2 | 117 126 | 25=|208|240( 10 | 86 | 257|232
90 | 85|108| 75 64x3 10
70| 63| 88| 60 48x2
160 | 90 | 85 (108| 80 |1198| 1" | 25| 26 64x3 | 130] 155 [27=|253]|300| 7 | 86 | 272|245
110] 95 | 133 100 80x3
90 | 85|108| 80 64x3
200 | 110 95 [ 133] 100|240 (1"1/4 25| 33 80x3 | 165] 190 [27=|300|350| 7 | 98 |326] 299
1401 112 163 130 100x3

ales. 125 max 200 bar; ales. 160 max 150 bar; ales. 200 max 120 bar




ATTACCO A PIEDINI
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Ales. | MM| A | B | E | EE KK LH PJ SB| SS | ST |[SW|TS|US|VD|XS| Y | ZJ
12 | 14 | 24 «| 10x1,25
25 s (18 | 30 40 |1/4 14x1 5 19 53 |66| 73 85| 8 |54 |72| 6 | 33| 50114
14 | 16 | 26 «| 12x1,25
32 22 22 [ 34 45 (1/4 16x1.5 22 56 9 | 73 |1251 10| 63 | 84 | 12| 45| 60 | 128
18 | 18 | 30 .| 14x1,5
40 28 [ 28 [ 42 63 [3/8 2015 31 73 11| 98 [(12,5| 10 | 83 |103| 12 | 45| 62 | 153
22 | 22 | 34 16x1,5
50 | 28| 28 | 42 | 76 |1/2"| 20x1,5 37 74 14| 92 | 19 | 13 |102(127| 9 | 54 | 67 [ 159
36 | 36 | 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5
63 | 36| 36|50 90 |1/2"| 27x2 44 80 18| 86 | 26 | 17 |124(161| 13 | 65 | 71 [ 168
45 | 45 | 60 33x2
36 | 36 | 50 27x2
80 | 45| 45| 60 [115]|3/4"| 33x2 57 93 18 | 105 | 26 | 17 |149(186| 9 | 68 | 77 [ 190
56 | 56 | 72 42x2
45 | 45 | 60 33x2
100 | 56 | 56 | 72 [130(3/4"| 42x2 63 101 26 | 102 | 32 | 22 |172|216| 10 | 79 | 82 | 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2
125 | 70 | 63 | 88 [165| 1" 48x2 82 117 | 26 | 131 | 32 | 22 |1210(254| 10 | 79 | 86 [ 232
90 | 85 (108 64x3
70 | 63 | 88 48x2
160 | 90 | 85 | 108|205 1" 64x3 101 130 | 33| 130 | 38 [ 29 |260|318| 7 | 86 | 86 | 245
110| 95 [ 133 80x3
90 | 85 (108 64x3
200 (110| 95 |133|245[(1"1/4 80x3 122 165 | 39 | 172 | 44 | 35 |311(381| 7 | 92 | 98 (299
140(112( 163 100x3




OSCILLANTE ANTERIORE 04
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121141241 9 " 10x1,25

25 s 118 130 | 12 1/4"| 10 14x15 53 138|112 10| 40 | 58 | 6 | 44 | 50 |121] 114
141 16 | 26 [ 11 " 12x1,25

32 > 122 (34 | 17 1/4"1 10 16x15 56 | 44 | 16 | 12 | 45 | 68 | 12 | 54 | 60 | 137|128
18 1 18 | 30 | 14 " 14x1,5

40 s | 28 [ 22 | 22 3/8"( 10 20x15 73163 20| 16| 63 | 95| 12| 57 | 62 |166| 153
22 1 22| 34| 17 16x1,5

50 28 | 28 | 42 | 22 [1/2"] 16 [ 20x1,5| 74 | 76 | 25 | 20 | 76 | 116 9 | 64 | 67 |176] 159
36 | 36 | 50 [ 30 27x2
28 | 28 | 42 | 22 20x1,5

63 36| 36| 50| 30 [1/2"] 16 | 27x2 | 80 89 | 32 | 25 | 90 | 139 13 | 70 | 71 | 185] 168
45 ] 45| 60 | 36 33x2
36 | 36 | 50 [ 30 27x2

80 45 ] 45| 60| 36 [3/4"| 20 | 33x2 | 93 | 114 40 | 32 [ 115|178 9 | 76 | 77 [212]| 190
56 | 56 | 72 | 50 42x2
4511 45| 60 | 36 33x2

100 | 56 | 56 | 72 | 50 | 3/4"| 22 | 42x2 | 101]127| 50 | 40 [ 130|207 | 10 | 71 | 82 |[225| 203
70 | 63 | 88 | 60 48x2
56 | 56 | 72 | 50 42x2

125 [ 70| 63| 88| 60| 1" | 22| 48x2 [117]165| 63 | 50 | 165| 265| 10 | 75 | 86 [ 260 232
90 | 85 | 108 75 64x3
70 | 63 | 88 | 60 48x2

160 | 90 | 85 | 108] 80 | 1" | 25 | 64x3 | 130]203| 80 | 63 [ 205|329 7 | 75 | 86 279|245
110] 95 | 133] 100 80x3
90 | 85 | 108] 80 64x3

200 [ 110 95 [ 133| 100|1"1/4] 25 | 80x3 [165( 241|100 80 | 245|401| 7 | 85 | 98 [336| 299
140] 112] 163 ] 130 100x3




OSCILLANTE POSTERIORE
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12| 14 | 24 | 9 . 10x1.25
25 =TT g 14 | 10 a5 53|38 |12 10|40 | 58| 6 [101] 50 | 114 | 25 | 121
14 | 16 | 26 | 11 " 12x1,25
2 st tar ] M 10 T 56 | 44 | 16 | 12 | 45 | 68 | 12 | 115| 60 | 128| 25 | 137
18 | 18 | 30 | 14 : 14x1,5
40 fetat—et—an 38" | 10 T 7316320 16| 63| 95| 12 |134| 62 | 153| 38 | 166
2| 22| 34| 17 16x1,5
50 [28 | 28 |42 | 22| 1/2" | 16 [20x15 | 74 | 76 | 25| 20 | 76 | 116| 9 |140]| 67 | 159| 38 | 176
36 | 36 | 50 | 30 27x2
28 | 28 | 42 | 22 20x1.5
63 [ 36 | 36 | 50| 30| 1/2" | 16 [ 27x2 | 80| 89| 32| 25| 90 [139] 13 [149| 71 | 168| 38 | 185
45 | 45 | 60 | 36 33x2
36 | 36 | 50 | 30 27x2
80 [45 45 60| 36| 34" | 20 [ 33x2 | 93 |114| 40 | 32 [ 115|178| 9 [168| 77 | 190| 45 | 212
56 | 56 | 72 | 50 42x2
45 | 45 | 60 | 36 33x2
100 [ 56 | 56 | 72 | 50 | 34" | 22 [ 422 | 101|127 50 | 40 | 130|207 | 10 | 187 | 82 | 203 | 45 | 225
70 | 63 | 88 | 60 48x2
56 | 56 | 72 | 50 a2x2
125 [70 [ 63 | 88 | 60| 1" | 22 [ 482 |117|165| 63 | 50 | 165|265| 10 | 209| 86 |232| 58 | 260
90 | 85 | 108 75 64x3
70 | 63 | 88 | 60 48x2
160 [90 | 85 |108| 80| 1" | 25 [ 84x3 | 130|203 80 | 63 | 205|329| 7 |230| 86 |245| 58 | 279
110| 95 | 133 100 80x3
90 | 85 | 108 | 80 64x3
200 [110] 95 [133[100] 1"1/4 | 25 [ 80x3 | 165|241|100| 80 | 245|401| 7 |276| 98 | 299| 76 | 336
140 112 [ 163 130 100x3




OSCILLANTE CENTRALE 06

MT4

ZB+CORSA

ZJ+CORSA

PJ+CORSA ——f
f—BD —=

|
E)
A

uw
@

T

Ales. [MM| A B EE KK PJ[BD|TD | TL| TM|JUM|Uw]| V | XV | Y [ZB| ZJ
121 14 | 24 « |1 10x1,25

25 s 18 1 30 1/4 14x15 531 20| 12| 10| 48[ 68 | 63| 6 | 78 | 50 | 121] 114
14 | 16 | 26 « 1 12x1,25

32 >> 122 | 34 1/4 16x15 56 | 25| 16| 12| 55| 79| 75| 12 | 90 | 60 | 137 | 128
18 | 18 | 30 W | 14x1,5

40 8 | 28 | 42 3/8 20x1 5 731 30| 20| 16| 76 [108| 92 [ 12 | 97 | 62 | 166 | 153
22 | 22| 34 16x1,5

50 28 | 28 | 42 172" [ 20x1,56]| 74| 40 | 25| 20 | 89 [ 129|112 9 [107] 67 | 176] 159
36 | 36 | 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5

63 36 | 36 | 50 172" 27x2 | 80 | 40 | 32 | 25 | 100 150|126 13 | 114| 71 | 185] 168
45| 45 ] 60 33x2
36 | 36 | 50 27x2

80 45| 45| 60 3/4" 33x2 | 93 | 50 | 40 | 32 | 127 (191|160 9 |127| 77 | 212|190
56 | 56 | 72 42x2
45 | 45| 60 33x2

100 | 56 [ 56 | 72 3/4" 42x2 | 101 60 [ 50 | 40 | 140 220|180| 10 | 138 | 82 | 225 | 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2

125 | 70 | 63 | 88 1" 48x2 | 117 73 | 63 | 50 | 178|278 |215] 10 | 153 | 86 | 260 | 232
90 | 85 ] 108 64x3
70 | 63 | 88 48x2

160 | 90 [ 85 | 108 1" 64x3 | 130| 90 | 80 | 63 | 215]|341|1260| 7 | 161]| 86 | 279 | 245
110| 95 | 133 80x3
90 | 85 ] 108 64x3

200 | 110 95 [ 133| 1"1/4 80x3 | 165] 110| 100| 80 | 279 439(355( 7 |[190] 98 | 336|299
140| 112] 163 100x3




CERNIERA MASCHIO 07

MP3

XC+CORSA
ZJ+CORSA ————— L

— PJ+CORSA

Ales. [MM| A B |CD| E [EE[EW] F | G J KK L |MR]|PJ|]VD]|] Y | XC| ZJ
121 14 | 24 " 10x1,25

25 s 18 | 30 10 | 40 | 1/4"| 12| 10 [ 40 | 25 14x15 131 12| 83 | 6 | 50 | 127 ] 114
14 |1 16 | 26 " 12x1,25

32 >> 22 [ 34 12| 45| 1/4"] 16 | 10 | 40 | 25 16x15 191 15| 56 | 12 | 60 | 147 ] 128
18 | 18 [ 30 " 14x1,5

40 8 | 28 | 22 14 |1 63 | 3/8"| 20 | 10 [ 45 | 38 20x15 19116 | 73| 12| 62 | 172 153
22 1 22 | 34 16x1,5

50 28 | 28 | 42| 20 | 76 | 1/2"| 30 | 16 | 45| 38 | 20x1,5| 32 | 25| 74 | 9 | 67 | 191] 1589
36 | 36 | 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5

63 36 | 36| 50| 20| 90 |1/2"| 30 | 16 | 45| 38 | 27x2 | 32| 25| 80 | 13 | 71 | 200] 168
45 | 45 | 60 33x2
36 | 36 | 50 27x2

80 | 45| 45| 60| 28 [ 115]3/4"] 40 | 20 | 50 [ 45| 33x2 | 39| 34| 93| 9 | 77 | 229 190
56 | 56 | 72 42x2
45 | 45 | 60 33x2

100 | 56 | 56 | 72 | 36 [ 130 3/4") 50 | 22 | 50 | 45 | 42x2 | 54 | 44 | 101| 10 | 82 | 257 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2

125 | 70 | 63 | 88 | 45| 165 1" | 60 | 22 | 58 | 58 | 48x2 | 57 | 53 [ 117| 10 | 86 | 289 | 232
90 | 85| 108 64x3
70 | 63 | 88 48x2

160 | 90 | 85 [ 108| 56 [ 205 1" | 70 | 25 | 58 | 58 | 64x3 | 63 | 59 | 130| 7 | 86 | 308 | 245
110| 95 | 133 80x3
90 | 85 | 108 64x3

200 | 110] 95 [ 133 70 | 245(1"1/4 80 | 25| 76 | 76 | 80x3 | 82 | 76 | 165| 7 [ 98 | 381| 299
140| 112] 163 100x3
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CERNIERA CON SNODO 08

MP5

- E __ e — XO+CORSA
— EX —i ——— ZJ+CORSA T —
= Y PJ+CORSA
EP '—"‘ll A | —"]
vD =T @D
. { | |
| 1T - T b i e
L " | -,
-
f e 4
w g° =
sl NS
) - |

Ales.| MM | A B |CX| E |EE|EP|EX KK LT|MS|PJ|VD|XO|Y ZJ
121 14 | 24 " 10x1,25

25 18 18 T30 12| 40 (1/4" 8 | 10 14x15 16| 20 [ 53 | 6 | 130| 50| 114
14 | 16 | 26 " 12x1,25

32 > 122 [ 32 16 | 45 | 1/4"] 11 | 14 16x15 20 |22,5| 56 | 12 [ 148 | 60| 128
18 | 18 | 30 " 14x1,5

40 s | 28 | 22 20 | 63 | 3/8"] 13 | 16 20x1 5 25129 | 73 | 12 [(178| 62| 153
22 1 22 | 34 16x1,5

50 | 28 | 28 | 42 | 25 | 76 (1/2"| 17 | 20 | 20x1,5| 31 | 33 | 74 | 9 [190| 67 | 159
36 | 36 | 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5

63 | 36| 36 | 50 [ 30 | 90 (1/2"] 19| 22 | 27x2 | 38 | 40 | 80 | 13 [206( 71| 168
45| 45| 60 33x2
36 | 36 | 50 27x2

80 | 45| 45| 60 | 40 [ 115(3/4"| 23 | 28 | 33x2 | 48 | 50 | 93 | 9 [238| 77| 190
56 | 56 | 72 42x2
45| 45| 60 33x2

100 56 | 56 | 72 | 50 | 130(3/4"| 30 | 35 | 42x2 | 58 | 62 [ 101| 10 | 261 | 82| 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2

125| 70 | 63 | 88 [ 60 [ 165 1" | 38 | 44 | 48x2 | 72| 80 (117 10 [ 304 | 86 | 232
90 | 85 ] 108 64x3
70 | 63 | 88 48x2

160 90 | 85 [ 108| 80 | 205 1" | 47 | 55 | 64x3 | 92 | 100(130| 7 |337| 86| 245
110] 95 | 133 80x3
90 | 85 ] 108 64x3

200 110 95 | 133 | 100 | 245 (1"1/4] 57 | 70 | 80x3 | 116|120 165 7 [415( 98 | 299
140] 112] 163 100x3




CERNIERA FEMMINA 09

MP1

- —— —————— XC+CORSA "i
[r— ZJ+CORSA L=—"
A Y - PJ+CORSA
ey
i &= | HRR:
| _ %' i J___ -
| T
; = i i
N H - }_‘Ii B ‘ lI hﬂ
w 4 = % = ME i‘f':f =
2 _m a 8 L A A
1_ //_)('__\- ! ‘
CH— (1D

Ales. | MM| A B |CB|CD|VB|CH|] E [ EE KK L {MRIPJ|VD|XC]| Y | ZJ
121 14 | 24 10 «| 10x1,25

25 5 18 T 30 121 10 | 24 12 40 | 1/4 14x15 131 12| 53 6 [127| 50 | 114
14 | 16 | 26 12 w|12x1,25

32 > 122 | 3a 16 | 12 | 32 17 45 | 1/4 16x1.5 19 | 16| 56 | 12 | 147 | 60 | 128
18 | 18 | 30 14 «| 14x1,5

40 8 | 28 | 22 20| 14 | 40 > 63 | 3/8 20x1 5 191 16 | 73 | 12 | 172] 62 | 153
22 1 22 | 34 17 16x1,5

50 28| 28| 42 [ 30 | 20| 60 | 22| 76 |1/2"| 20x1,5| 32 | 25| 74 | 9 |191| 67 | 159
36 | 36 | 50 30 27x2
28 | 28 | 42 22 20x1,5

63 36| 36 | 50| 30| 20 { 60 | 30 | 90 [1/2"| 27x2 | 32| 25| 80 | 13 |200| 71 | 168
451 45 | 60 36 33x2
36 | 36 | 50 30 27x2

80 451 45| 60| 40 | 28 | 80 | 36 |115]3/4"| 33x2 | 39| 34 | 93| 9 [229] 77 | 190
56 | 56 | 72 50 42x2
451 45 | 60 36 33x2

100 | 56 | 56 | 72 | 50 | 36 [ 100| 50 | 130 | 3/4"| 42x2 | 54 | 44 (101 | 10 | 257 | 82 | 203
70 | 63 | 88 60 48x2
56 | 56 | 72 50 42x2

125 | 70 | 63 | 88 | 60 | 45 [120] 60 | 165 1" | 48x2 | 57 | 63 [ 117] 10 | 289 | 86 | 232
90 | 85 | 108 80 64x3
70 | 63 | 88 60 48x2

160 | 90 | 85 [ 108 | 70 | 56 [ 140] 80 | 205 1" | 64x3 | 63 | 59 |130| 7 |[308| 86 | 245
110] 95 | 133 100 80x3
90 | 85 | 108 80 64x3

200 | 110] 95 | 133| 80 [ 70 [ 160 | 100 | 245 |1"1/4] 80x3 | 82 | 76 | 165| 7 |381| 98 | 299
1401 112] 163 130 100x3




ATTACCO A TIRANTI 10

MX1 - MX2 - MX3 11

MX2 Tir, post. (11)
MX1 Tirant. & post, (12)

- R -~ ——— 7J4+ CORSA

- s ¥ . PJ+CORSA - ~—KC
‘ | Bl | ||

3 VD et ‘ J
bt g— —J ——p8

Ales. |[MM| A | B | BB DD E|EEl] F [ G J | KC KK P TG |VD]| Y | Z4J

121 14 ] 24 " 10x1,25

25 8 18 [ 30 19 | 5X0,8 | 40 |1/4"| 10| 40 | 26| 5 14x15 53 (283 6 | 50 [ 114
14 | 16 | 26 " 12x1,25

32 > 122 | a4 24 6X1 45 11/4"1 10 40 [ 25| 6 16x15 56 | 33,2 12 | 60 | 128
18 | 18 | 30 " 14x1,5

40 8 | 28 | 22 35 8X1 63 |3/8"| 10 [ 45 38| 8 20x15 73 [ 41,7 12| 62 | 153
22 | 22| 34 16x1.,5

50 28 | 28 | 42 | 46 [12X1,25] 76 [1/2"| 16 | 45 | 38 | 12 | 20x1,5| 74 | 52,3 | 9 | 67 | 159
36 [ 36 | 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5

63 | 36 | 36 | 50 | 46 [12X1,25] 90 | 1/2"| 16 | 45| 38 | 12 | 27x2 | 80 | 64,3 | 13 | 71 | 168
451 45] 60 33x2
36 | 36 | 50 27x2

80 | 45| 45 ] 60 | 59 | 16X1,5|115)|3/4"| 20 | 50 | 45 | 16 | 33x2 | 93 | 82,7 9 | 77 | 190
56 | 56 | 72 42x2
45 1 45 ] 60 33x2

100 [ 56 | 56 | 72 | 59 | 16X1,5]|130|3/4"| 22 | 50 | 45 | 16 | 42x2 | 101 96,9 | 10 | 82 | 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2

125 | 70 | 63 | 88 | 81 | 22X1,5|165| 1" | 22 | 58 | 58 | 22 | 48x2 | 117 126 | 10 | 86 | 232
90 | 85 ]108 64x3
70 [ 63 | 88 48x2

160 | 90 | 85 | 108| 92 | 27X2 |205| 1" | 25| 58 | 58 | 27 | 64x3 | 130| 155 | 7 | 86 | 245
110] 95 ] 133 80x3
90 | 85 ]108 64x3

200 [110] 95 | 133|115 30X2 |245|1"1/4f 25 | 76 | 76 | 30 | 80x3 |165| 190 | 7 | 98 | 299
1401 112] 163 100x3




FLANGIA ANTERIORE A NORME 1 3

MES

ZB+CORSA

R b
HACHEERC, "
@

Voot o heed I - — - ¢
'I-.-..—.-._'. QG?L ﬁ k&‘_/

o
© 5
R

2

Aes. IMM| A | B | E |EE| FB | F|] KK | G| PJ | RD|] R |TOJUO|JVD|WF]| Y | ZB |
12 | 14 | 24 o 10x1,25 38

25 =15 T30 40 [ 14| 55 | 10 Taxi5] 40| 5 5| 27| 51|65 6 |25 50121
14 | 16 | 26 B 12x1,25 42

32 oot taa] 45 | 14| 66 | 10 toxi5] 40| 56 3513358 | 70| 123560137
18 | 18 | 30 Y 14x1,5 62

40 e tosTaa] 63 |38 11 | 10 (opeqs] 45| 73 [z 41| 87 |110f 12 | 35 | 62 | 166
22 | 22| 34 16x1,5 :

50 |28 | 28| 42| 76 |1/2"| 14 | 16 [20x15| 45| 74 | 74 | 52 |105(130| 9 | 41 | 67 | 176
36 | 36 | 50 27x2 ;
28 | 28 | 42 20x1,5 75

63 [ 36| 36 | 50 | 90 [1/2*| 14 |16 [ 27x2 | 45| 80 [ 88 | 65 | 117|145| 13 | 48 | 71 | 185
45 | 45 | 60 33x2 88
36 | 36 | 50 27x2 82

80 [ 45| 45| 60 | 115|3/4"| 18 | 20 [ 33x2 | 50 | 93 [105 | 83 | 149]|180| 9 | 51 | 77 | 212
56 | 56 | 72 42x2 105
45 | 45 | 60 33x2 92

100 [ 56 | 56 | 72 | 130|3/4"| 18 | 22 [ 4a2x2 | 50 | 101 [ 125 | 97 | 162|200| 10 | 57 | 82 | 225
70 | 63 | 88 48x2 125
56 | 56 | 72 42x2 105

125 [ 70 | 63 [ 88| 165| 1" | 22 | 22 [ 48x2 | 58 | 117 [ 150 | 126|208 |250| 10 | 57 | 86 | 260
90 | 85 | 108 64x3 150
70 | 63 | 88 48x2 125

160 [ 90 | 85 | 108]205| 1" | 26 | 25 [ 64x3 | 58 | 130 [ 170 | 155|253 |300| 7 | 57 | 86 | 279
110| 95 | 133 80x3 170
90 | 85 | 108 64x3 150

200 [110] 95 | 133 |245|1"1/4| 33 | 25 | 80x3 | 76 | 165 | 210 | 190|300(360| 7 | 57 | 98 | 336
140|112 ] 163 100x3 210




FLANGIA POSTERIORE A NORME 14

MEG6

E [ Z+coRsA _—-‘
I—in el | ’—'J =it
4 I A

WA I .

2
h-— A Y g PJ+CORSA —"J

Ales. [MM [ A B E |EE| F FB G J KK PJ RD [ R [TO[UO|VD |WH]| Y ZJ
12 1 14 | 24 N 10x1,25 38

25 18 18 1 30 40 (1/4" 10 | 5,5 | 40 | 25 14x1.5 53 38 27 | 5165 6 [ 15| 50 |114
14 | 16 | 26 N 12x1,25 42

32 22 [ 22 | 32 45 (1/4" 10 | 6,6 | 40 | 25 16x1.5 56 12 33|58 |70 |12 (25| 60 128
18 [ 18 [ 30 " 14x1,5 62

40 28 | 28 | 42 63 (3/8" 10 11 45 | 38 20x1 5 73 62 41 | 87 [110| 12 | 26 | 62 | 153
22 | 22 | 34 16x1,5

50 28 | 28 | 42 | 76 [1/2"| 16 14 | 45| 38 | 20x1,56 | 74 74 | 52 1105(130| 9 [ 25| 67 | 159
36 | 36 [ 50 27x2
28 | 28 [ 42 20x1,5 75

63 36 | 36 [ 50 | 90 [1/2"| 16 14 | 45| 38 | 27x2 80 88 | 65 | 117|145 13 [ 32 | 71 | 168
45 | 45 | 60 33x2 88
36 | 36 [ 50 27x2 82

80 45 | 45 | 60 | 1153/4" 20 18 | 50 | 45 | 33x2 93 | 105 | 83 | 149|180 9 | 31 77 1190
56 | 56 [ 72 42x2 105
45 [ 45 | 60 33x2 92

100 | 56 | 56 | 72 | 130 |3/4" 22 18 [ 50 | 45 [ 42x2 | 101 | 125 | 97 (162 200| 10 | 35 | 82 | 203
70 | 63 | 88 48x2 125
56 | 56 [ 72 42x2 105

1256 | 70 [ 63 | 88 |165| 1" | 22 | 22 | 58 | 58 | 48x2 | 117 [ 150 | 126 208|250 10 | 35 | 86 |232
90 | 85 [ 108 64x3 150
70 | 63 | 88 48x2 125

160 [ 90 [ 85 [ 108|205 1"| 25 | 26 | 58 [ 58 | 64x3 | 130 [ 170 | 1556|253 |300| 7 | 32 | 86 |245
110 95 | 133 80x3 170
90 | 85 [ 108 64x3 150

200 (110 95 | 133|245(1"1/4 25 | 33 | 76 | 76 | 80x3 | 165 | 210 | 190|300 (360 7 [ 32 [ 98 | 299
140] 112 163 100x3 210
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FORI FILETTATI ANTERIORI 1 5

MX5

= = ZB8+CORSA
ZJ+CORSA a1

g Y

|
PJ+CORSA ———= —={KB ‘—

|
e 1
| |

| | —
» ll — EE -
| b ‘ |

(Y4

@B =] =
—OMM—=
KK —~1
r
G
|

Ales. |[MM| A | B |BG| E | EE| G2 J | KB KK PJ |RT| TG | VD|WH]| Y | ZB [ ZJ
121 14 ] 24 " 10x1,25

25 18 18 [ 30 8 | 40 |1/ 50 | 25| 7 14x15 53 [ M5 283 6 | 15| 50 | 121] 114
14 1 16 | 26 " 12x1,25

32 5> 22 | 34 9 | 45 |1/4"] 50 | 25| 9 16x1.5 56 | M6 | 33,2 12 | 25 | 60 | 137 ] 128
18 1 18 | 30 " 14x1,5

40 8 | 28 | 42 12 | 63 | 3/8"| 55 | 38 | 13 20x15 73 | M8 41,7 12| 25 | 62 | 166 | 153
22 | 22 | 34 16x1,5

50 | 28| 28 [ 42| 18| 76 | 1/2"| 61 38 | 17 [ 20x1,5| 74 |M12] 623 | 9 | 25| 67 | 176] 159
36 | 36 [ 50 27x2
28 | 28 | 42 20x1,5

63 | 36| 36| 50| 18| 90 [1/2"] 61 | 38 | 17 | 27x2 80 [M12| 64,3 | 13 | 32 | 71 | 185] 168
451 45 ] 60 33x2
36 | 36 [ 50 27x2

80 | 45| 45| 60 | 24 | 115(3/4"| 70 | 45| 22 | 33x2 93 [(M16| 82,7 9 | 31 | 77 |212] 190
56 | 56 | 72 42x2
45| 45| 60 33x2

100 | 56 | 56 | 72 | 24 [130(3/4"| 72 | 45| 22 | 42x2 | 101 (M16]| 96,9 | 10 | 35 | 82 | 225 203
70 | 63 | 88 48x2
56 | 56 | 72 42x2

125 [ 70 | 63 | 88 | 30 (165 1" | 80 | 58 | 28 | 48x2 | 117 [M22[ 1259 10 | 35 | 86 | 260 | 232
90 | 85 1108 64x3
70 | 63 | 88 48x2

160 | 90 | 85 [108] 35 | 205 1" | 83 | 58 | 34 | 64x3 | 130 |M27|154,9] 7 | 32 | 86 | 279 | 245
110 95 | 133 80x3
90 | 85 1108 64x3

200 [110] 95 | 133 40 | 245(1"1/4] 101 | 76 [ 37 | 80x3 | 165 |M30|190,2| 7 | 32 | 98 | 336|299
1401112 163 100x3




NOTAZIONI TECNICHE

Filetto stelo standard Filetto stelo maschio leggero X
A \ "AI"‘
: 1
| | I F——F
| ERE STl “
| -

Filetto stelo femmina W Filetto stelo femmina leggero “

. e

oy
ST

Ales. |Mm | a4 | a1 | B | cH KK KK1 KF KFI
12 | 14 |14 |24 |9 10x1.25 10x1.25 8x1 8x1
25 Mg Tis | 14 [0 | 1a 14x1.5 10x1.25 | 12x1.25 8x1
14 |16 |16 ]| 26|11 12x1.25 12x1.25 | 10x125 | 10x1.25
32 T T2 |16 |34 |17 16x1.5 12x1.25 16x1.5 | 10x1.25
18 | 18 [ 14 | 30 | 14 14x1.5 10x1.25 | 12x1.25 8x1
0 M T2s | 18 |42 | 2 20x1.5 14x1.5 20x1.5 | 12x1.25
2 |2 |16 ]34 ] 17 16x1.5 12x1.25 16x1.5 | 10x125
50 |28 | 28 [ 18 |42 | 22 20x1.5 14x1.5 20x1.5 | 12x1.25
36 | 36 | 22 | 50 | 30 27x2 16x1.5 27x2 16x1.5
28 | 28 | 18 | 42 | 22 20x1.5 14x1.5 20x15 | 12x125
63 |36 |36 | 22|30 |30 27x2 16x1.5 27x2 16x1.5
45 45 | 28 | 60 36 33x2 20x1.5 33x2 20x1.5
36 | 36 | 22 | s0 | 30 27x2 16x1.5 27x2 16x1.5
80 | 45 | 45 | 28 | 60 | 36 33x2 20x1.5 33x2 20x1.5
56 | 56 | 36 | 72 | s0 42x2 27x2 42x2 27x2
45 | as | 28 | 60 | 36 33x2 20x1.5 33x2 20x1.5
100 56 | 56 | 36 | 22 | s0 42x2 27x2 42x2 27x2
70 [ 63 | 45 | 88 | 60 48x2 33x2 48x2 P2 |
s6 | 56 | 36 | 72 | s0 42x2 27x2 42x2 2712 |
125070 | 63 [ 45 [ 88 | 60 | 48x2 33x2 48x2 B2 |
90 | 85 | s6 | 108 | 75 64x3 42x2 64x3 22 |
70 | 63 | 45 | 88 | 60 48x2 33x2 48x2 332
1601 90 | 85 |56 | 108 | 80 64x3 42x2 64x3 42x2
1o | 95 | 63 | 133 | 100 80x3 48x2 80x3 48x2
90 | 85 |56 |108]| 80 64x3 42x2 64x3 42x2
200|110 | 95 | 63 | 133 | 100 80x3 48x2 80x3 48x2
140 [ 112 | 85 |163 [ 130 | 100x3 64x3 100x3 64x3

1)




ACCESSORI

Occhioli stelo

15/16

Stelo KK A[INICIM|IE|F|R|P|T
12 | A |[M10x1.25 | 10 | 10 | 25 | 60 | 23 | 30 | 20 | 10 | 9
14 B M 12x1.25 12 12 25 60 23 30 20 12 10
I8 D M 14x1.5 12 14 25 60 23 30 20 12 10
22 | T | Mi6x1.5 | 16 | 16 | 30 | 70 | 28 | 40 | 25 | 16 | 14
28 | H | M20x1.5 | 20 | 20 [ 35 [ 90 [ 33 | 45 | 30| 20 | 16
36 | L [ M27x2 | 25 | 25 | 42 [ 105 | 40 | 55 | 35 | 25 | 20
45 | M | M33x2 |32 | 32|50 [118] 50 | 65 | 40 | 30 | 22
56 P M 42x2 40 40 60 135 60 75 50 40 28
70 R M 48x2 50 50 70 170 75 o0 60 50 35
90 | T | M64x3 | 63 | 63 | 8 | 205 | 95 | 120 | 70 | 60 | 44
110 | V | MS80x3 | 80 | 80 | 110 | 275 | 120 | 160 | 100 | 80 | 55
140 Z M 100x3 100 | 100 | 125 | 320 | 125 170 120 | 100 70
Forcella (ISO 8133) 21
Stelo KK CK [CL |ICM|CE |LE |ER |CF

12 A M 10x1.25 10 24 12 32 13 12 19

14 | B [M12x125 | 12 | 3216 | 36 | 19 |17 | 21

. 18 | D | M14x1.5 | 14 | 40 [ 20 | 38 [ 19 | 17 | 21
| 22 F MIl6x1.5 20 60 30 54 32 29 32

: 28 [ H | M20x1.5 | 20 | 60 | 30 | 60 | 32 | 29 | 32

| 3 | L | M27x2 | 28 | 80 [ 40 | 75 | 39 [ 34 | 40

i 45 | ™M M 33x2 3 | 100 50 | 99 | 54 | 50 | 56

l 56 P M 42x2 45 120 | 60 113 57 53 56

| 70 | R | M48x2 | 56 | 140 | 70 | 126 | 63 | 59 | 75
q‘; 90 | T | M64x3 | 70 | 160 | 80 | 168 | 83 | 78 | 93
110 v M ROx3 70 160 [ 80 168 83 78 95

140 [~ Z [ MT00x3 | 100 | 230 | 100 | 250 | 90 | 95 | 160

Codifica per ordinazione attacchi stelo:

00

A

00

Tipi di attacco:
15 Occhiolo stelo
16 Occhiolo stelo snodo

21 Forcella ISO 8133

Diametro stelo in lettera

(3 Serie ISO 602072
20




ACCESSORI

Testa a snodo (ISO 6982) 17
Stelo | KK B [Cl1| D |R2|D4[(D5|HI I3 |14
12 | A [ M10x125 | 14 [105 ] 10 | 14 | 15 | 19 | 43 | 20 | 57
14 | B [ MI12x125 | 12 [105 ] 12 | 16 | 16 | 32 | 38 | 17 | 54
18 | D | MI4x1.5 | 16 | 13 | 16 [ 20 [ 21 [ 40 | 44 | 19 | 64 |
22 | F | MI6xls | 20 | 17 | 20 (235 25 | 47 | 52 | 23 | 77
28 | H | M20x1.5 | 25 | 21 |25 | 29 | 30 | 54 | 65 | 29 | 96
36 | L M27x2 | 32 | 27 [ 32 [ 35 | 38 | 66 | 80 | 37 | 118
45 | M M33x2 | 40 | 32 | 40 [445 | 47 | 80 | 97 | 46 [1455
56 | P M42x2 | 50 | 40 | 50 | 54 [ 58 | 96 | 120 | 57 | 179
70 | R M48x2 | 63 | 52 | 63 | 66 | 70 | 114 | 140 | 64 | 211
o0 | T M64x3 | 80 | 66 | 80 | 84 | 90 | 148 [ 180 | 86 | 270
o | v M80x3 | 100 | 84 | 100 | 105 | 110 | 178 | 210 | 96 | 322
140 | Z | M100x3 | 125 | 102 | 125 | 131 | 135 | 200 | 260 | 113 | 405

Testa a snodo (ISO 8133/DIN 24555) 18

Stelo | KK _|EN|EU|CX]|EF [ N [DX|CHJAK [AX
12 | A [M10x1.25| 10 | 8 |12 |16 | 17 | 40 | 42 | 58 | 15
BF . 14 | B | MI2x125 | 14 [ 11 |16 | 21 [ 21 |45 | 48 [ 69 | 17
: 18 | D | M14x1.5 [ 16 [ 13 [20 [ 25 [ 25 [ 55 [ 58 [ 83 | 19
_ 22 | F | miex1.s [ 20 | 17 [25 [ 31 [ 30 [62 [ 68 | 99 [ 23
=}" = 28 | H | M20x15 | 22 [ 19 | 30 [ 38 | 36 | 80 [ 85 [ 123 ] 29
e 36 | L | M27x2 | 28 | 23 | 40 | 48 | 45 | 90 | 105 | 153 | 37
o 45 | M | M33x2 | 35 | 30 | 50 | 58 | 55 | 105 | 130 | 188 | 46
S6 | P | M42x2 | 44 | 38 | 60 | 75 | 68 | 134 | 150 | 225 | 57
70 R M 48x2 55 47 80 975 | 78 156 | 185 [282.5| 64
90 | T | M64x3 | 70 | 57 | 100 |117.5| 100 | 190 | 240 |357.5| 86

Codifica per ordinazione attacchi stelo:

00 A 00 — Tipi di attacco:

17 Testa a snodo ISO 6982 18 Testa a snodo ISO 8133/DIN 24555

‘ Diametro stelo in lettera

03 Serie ISO 6982
04 Serie ISO 8133/DIN 24555
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MG-01T sensore magnetoresistivo
ad alta sensibilita

Serie MG-01T sensori magnetoresistivi omnipolari

Per particolare impiego su cilindri idraulici nei processi di
stampaggio plastica e/o pressofusione in cui il rilevamento
di posizione deve essere eseguito con precisione e
continuita per garantire la qualita dello stampaggio.
L'elevata sensibilita consente il rilevamento di campi
magnetici da notevole distanza.

Caratterizzato da: ripetibilita della posizione, bassa isteresi
e grande robustezza meccanica che ne consente 'uso in
ambienti particolarmente pesanti.

CILINDRI OLEODINAMICI
MAGNETICI CON SENSORI MAGNETICI

MG-01T hight sensitivity
magnetoresistive sensor

Type MG-01T omnipolar magnetoresistive sensor

For particular applications on hydraulic cylinder for plastic
pressing, where are necessary high precision and
ripeatibility.

The very good sensibility of this sensor, allows the
monitoring of magnetic fields on high distances.
Characteristics: ripetibility, low reply time, low histeresys,
robustness.

It is also equipped with hangers for different kind of
fastening.

Corredato di staffe per realizzare diverse tipologie di
ancoraggio.

l P Marrone / Brown (+V)

( _L——-—-—-——) Bianco / White
B

T :3: ) Nero / Black

I $ Blu / Blue (0V)
Cavo: Armato 4 x 0,25 Ritardo 15msec.
Cable:4 x 0,25 armoured Deleted 15msec.

Corrente max ammessa: 1A 30W
Max admitted current : 1A 30W

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
Tensione nominale DC (V) 24 Nominal Voltage DC (V) 24
Led di segnalazione Si Visual signal Led Yes
Uscita contatto rele Si Rele output Yes
Uscita PNP Si PNP Output Yes
Uscita NPN - NPN Output -
Protezione inversione polarita Si Reverse polarity protection Yes
Protezione al corto circuito Si Short circuit protection Yes
Protezione ai carichi induttivi Si Inductive load protection Yes
Protezione ai disturbi di alimentazione Si Power supply noise protection Yes
Vita elettrica nominale (n) 200.000 Electrical nominal life (worst case) (n) 200.000
Vita meccanica (n) 10E7 Mechanicall nominal life (worst case) (n) 10E7
Ripetibilita a temperatura constante (mm) 0.1 Position repeatability const. temp. (mm) 0.1
Isteresi 0.3 Hysteresis 0.3
Tempo di disinserzione ( 15-80ms) Si Switch-off time (15-80ms) Yes
Temperatura di funzionamento max (C°) 70 Max working temperature (C°) 70
Grado di protezione IP67 Protection level P67




SENSORI DI PROSSIMITA
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Finecorsa di prossimita

A richiesta ¢ possibile fornire cilindri con sensori
di prossimita montati sulle testate, che segnalano,
tramite impulso elettrico, il posizionamento

del pistone in finecorsa.

Per il corretto funzionamento del sistema, i cilindri
devono essere equipaggiati di ammortizzi.

Alesaggi disponibili:
40 | 50 |63 |80 100125 160‘200‘

Fissaggi su cui si possono applicare i sensori:

00 Versione base Cern. post. snodata MP5
01 Flangia ant. non a norme Cern. post. femmina MP1
02 Flangia post, non a norme Tir. anteriori MX3

03 Piedini MS3 Tir. post. MX2

06 Cerniera oscillante centrale MT1 Tir. ant. & post. MX1

07 Cerniera post. maschio MP3 Fori fil. ant. MX35

Caratteristiche sensori:

08
09
10
11
12
30

Filelto Sensore .....ovveveeceee: M12x1
Spazio di lettura segnale ... 0 = 1.2mm
0 _ —° + Marone Tensione di esercizio ........ 10+ 30V DC
[ ,1/_}=// Protezione circuito ............. Si
L Nero Led coivierieeeereeereiseeeeennnn. S0l sul connettore
——=——=0="fl1 Pressione max .................... 250 bar esente da picchi




TRASDUTTORE
LINEARE

ITrasduuorc assoluto e senza contatto

Principio di misura magnetostritti vrﬂ

La moderna progettazione delle affidabile e compatto , privo
macchine, sempre piti spesso richiede di elementi di contatto striscianti
l'applicazione di apparecchiature ¢ e quindi esente da usura meccanica.
sistemi precisi ed affidabili. Se a questo si aggiungono le ottime
MG, facendo riferimento alla lunga caratteristiche di linearita e precisione
esperienza acquisita nella costruzione tipiche di un sensore di misura a

di cilindri oleodinamici, ¢ in grado di dare tecnologia magnetostrittiva, possiamo
una risposta concreta a tali esigenze confermare che il servocilindro MG
mettendo a disposizione il servocilindro abbinato a valvole proporzionali e ad
serie ISO 6020/2 completo di trasduttore una moderna elettronica di

di posizione. condizionamento, puo costituire un

11 trasduttore di posizione impiegato, di tipo interessante sistema di controllo
assoluto, costituisce I'elemento piu adatto per assi lineari.

a garantire un sistema di controllo preciso,

Alesaggi disponibili:

50 63 | 8 | 100 | 125 | 160 | 200

mm
% ok 36 45 | 56 70 90
_ L # | | 45 | 56 | 70 | 90 [ 110
Uscita analogica lineare 36 45 56 70 | 90 | 110 | 140
Il sensore ¢ stato progettato _— ”
per il collegamento all'unita ipi di attacehi ;
di controllo, senza interfaccia, 00 Versione base 10 Tiranti anteriori
La misura assoluta continua g; ga“gia a“‘-t“"" ]?1(3)0 :; Erami posier iori ;
e : . angia post. non iranti ant. & post.
i enon® 03 Piedini 13 Flangia ant. ISO
0 corrente, sono direttamente g4 Cern, oscill. anteriore 14 Flangia post. ISO
VU proporzionali alla posizione 05 Cern. oscill. postosteriore 30 Fori filettati ant.
del magnete. 06 Cern. oscill. centrale

Le uscite e la direzione di
misura sono definiti in fabbrica
con la regolazione dei valori
standard (0 o scala).




TRASDUTTORE
LINEARE

Uscita a connettore Uscita con cavo integrato

65 13 65 —= 20
e fr
L

T T 7Y
PIN Cavo Segnale PIN Cavo Segnale
1 grigio dato (-) 4 verde clock (-)
2 rosa dato (+) 5 marrone +24V de
3 giallo clock (+) 6 bianco ov

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione

Segnale di uscita:
Tensione

-Resistenza di carico RL
Corrente

-Resistenza di carico RL
Risoluzione

Linearita

Ripetibilita

Isteresi

Coef. di temp. utilizzo in tensione
Coef. di temp. utilizzo in corrente

Grado di protezione

Tipo di collegamento

Montaggio
Vel. max.

Corse standard

Codifica per ordinazione trasduttori:

Modello:
M=Sensore completo

Tipo di connessione:

LHISIJIMYD

DO=Connettore a vite 6 poli maschio

RO=Cavo PVC 1.5 mt

RX=10 mt cavo PVC massimo, con o senza
connettore (spec. lunghezza cavo e connettore)

Unita di misura:

24 Vdc (+ 25%) Assorbimento 80 mA tipico

da OV a+10V eda +10V a OV
= 5 KOhm

da 4mA a 20mA e da 20mA a 4mA

da OmA a 20mA e da 20mA a OmA

= 100 Ohm

infinita

=+ 0,05% F.S./ minimo £ 0,05 mm

=+ 0,001% F.S./ minimo = 0,0025 mm
=0,02mm

70 ppm/°C tipico
90 ppm/°C tipico

IP 67 (Albero,flangia)
IP 65 (Testa del sensore)

Connettore integrato o cavo
Cavo PVC (opzione: Teflon)

in ogni pozizione
0,5 mt/sec

50+1500 con passo di 50mm

A #itt# B

[ Uscita:
VO=0...10V e 10V...0
AO=4..20 mA
A1=20...4 mA
A2=0...20mA
A3=20...0 mA

M=millimetri

Lunghezza corsa:
Standard da 0050mm a 1500 mm
con passo di 50mm.

Speciale su ordine con passo di 5Smm

RO=Start/Stop (chiedere al costruttore)



COMPONENTI
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COMPONENTI

STELO
RASCHIATORE

PIASTRA
BOCCOLA GUIDA STELO

GUARNIZIONE TENUTA STELO
TESTATA ANTERIORE

~N O 00 AN

8 GHIERA FRENO ANTERIORE
9 GUA. A DOPPIO EFFETTO +GUIDE
10 PISTONE

11 GRANO TENUTA STELO/PISTONE
12 CANNA

13 TIRANTE
14 TESTATA POSTERIORE
15 GUARNIZIONE OR TENUTA CANNA

GRUPPO REGOLAZIONE FRENATURA

..'-""/

|
SRR

9 11 13 15

1 PISTON ROD

2 WIPER

3 FLANGE

4 GUIDE BUSHING
5 ROD SEAL

6 FRONT END CAP
7 CUSHIONING SCREW

8 FRONT CUSHONING
9 DOBLE ACTING SEAL + WEAR RINGS
10 PISTON
11 DOWEL PISTON ROD/PISTON
12 CYLINDER BODY
13 TIEROD
14 REAR END CAP
15 O-RING CYLINDER BODY



ACCESSORI

INNESTI PER ALTA TEMPERATURA a facce piane adatti per:

Impianto raffreddamento stampi per uso olio diatermico serie FIRG
Impianto oleodinamico movimentazione cilindri serie A
Impianto raffreddamento stampi con acqua serie FIRG/Q

Femmina
@E A
i
| | | Dimensioni di ingombro
- digmetro | M@ssima PESO |
TIPO | Agminale |BLeSSione| (Ko)
1 nominal | maximum| A B c D E F G H 1
TYPE diometer | FO7C N9 (R
' 1 FIRG14 7 300 1/4 122 | 22 | 48 | 28 | 48 |85.5| 24 | 24 0.200
I FIRG38 9 300 3/8 |24 | 27 | 80 32 |64.5|109 | 26 | 29 173 0.350
i e BORSERKRRKS FIRG12 9 300 [1/2]27 | 27 |62.5] 32 |69.5[1165]| 29 | 29 173 | 0.350
91 \‘ o a e bata e e
©| [FIRG12A 13 250 1/2 | 32 | 32 | 68 | 38 |73.5] 125 | 34 | 34 181 0.475
Maschio | FIRG34 13 250 3/4 | 36 | 36 |70.5| 38 |80.5|134.5|38.5| 38.5] 181 0.475
QUESTA SUPERFICIE  Rsssssssins FIRG348 15 250 [3/4 |36 | 36 {70.5] 42 | 78 [132 |38.5|38.5| 185 | 0.500
Qg'?s%“ﬁﬁé“ ?m FIRG100 17 250 1 |45 | 45 |82.5| 48 1925|154 | 48 | 48 | 244 1.000
) FIRG114 21 250 [|1-1/4/ 55 | 55 | 90 | 55 | 105|173 | 60 | 60 304 1.500
| FIRG112 30 200 -1/2| 70 65 | 111 | BO |1325]215| 76 72 427 4.500
T d+—-Th FIRG200 45 180 2 75 80 | 125|100 | 165 | 250{83.5| 88.5 488 8.500
| |
I *La prova viene eseguita su innesti nuovi e non considera i vantaggi dati da lubrificazione e velocita di movi-
3 | I | I mento. La forza di aggancio (senza pressione residua) definisce lo sforzo massimo per collegare gli innesti
|
1 _ A
a\
l
I
@ H ch.B

S VANTAGGI

M Facile pulizia delle facce piane.

M Irrilevante perdita di fluido durante il disaccop-
piamento.

M Irrilevante intrusione d’aria o agenti esterni
durante I'accoppiamento.

M Sistema di sicurezza contro il disaccoppiamen-
to accidentale.

B Tenuta totale garantita con gli innesti separati e
accoppiati.

M La possibilita di rotazione fra le due parti evita la
torsione dei tubi flessibili (questa caratteristica
non significa che l'innesto rapido € un giunto
girevole, la giunzione puo sopportare rotazioni
occasionali).

M Da 12 a 20 sfere per aumentare i punti di
appoggio sul maschio e diminuire I'effetto bri-
nellatura.
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FINECORSA
ELETTROMECCANICI

CON LEVA A ROTELLA IN ACCIAIO

(2 sensi di azionamento)
cod. 838730

Caratteristiche
Lunghezza cavo (m)
Attacchi
Omologazioni

Conformita alle norme
Corrente termica (ith) A

Funzione

Protezione elettrica

Tensione assegnata di tenuta agli shock (Ulip) - V
Commutazione a basso carico - Tensione minima (V)
Commutazione a basso carico - Corrente minimal (mA)
Categoria d'impiego secondo CEl 947.5.1

Categoria d'impiego secondo UL 508

Protezione secondo CEl 62529

Protezione secondo NEMA 250

Peso (g)

Durata di vita meccanica (milioni di cicli)

Sequenza

Forza di comando min. N - (cmN)

Tensione d’'isolamento assegnata (Ui) V

Forza di corsa totale minima N (cmN)

Forza d’apertura positiva min. N (cmN)

Standard

2

Cavo a 5 conduttori HOSVF di 0,75 mm{sup}2{/sup}, @ est. 8 mm
UL 508, UL 50

CEl / EN 60947.5.1 Conformita dimensionale: NFC 63145 Direttiva
“pbassa tensione”: 73/23/CEE e 93/68/CEE Protezione contro gli shock
elettrici: NFC 20030 ou CEI 60536 classe 1, grado di inquinamento 3
10

Elemento di contatto a due direzioni a doppia interruzione a 4 mor-
setti (forma Zb) a manovra positiva dei contatti ad apertura (NF). 1 2
contatti mobili sono elettricamente separati

Filo di massa incorporato Dispositivo di protezione contro i cortocir-
cuiti: CEI 947.5.1 Fusibili 6 AgC

2500

10

100

AC15=250V /6 ADC13=24 V /8 A

A300 - Q150

IP 66/67

TYPE 1, 3, 4,6, 13

290

10

Positions: caratteristiche nominali

(15)

500

(35)

15




FINECORSA
ELETTROMECCANICI

CON PULSANTE IN METALLO

A ROTELLA
cod. 838710

20
o8| r=05
ey 8] o
f-fm'l-u-n &I —t—
M* i
= @8x43 16
3
&
Caratteristiche
Lunghezza cavo (m)
Attacchi
Omologazioni

Conformita alle norme
Corrente termica (lth) A

Funzione

Protezione elettrica

Categoria d'impiego secondo UL 508

Protezione secondo CEIl 62529

Peso (g)

Forza di corsa totale minima N (cmN)

Durata di vita meccanica (milioni di cicli)
Sequenza

Forza di comando min. N (cmN)

Forza di apertura positiva min. N(cmN)

Tensione d'isolamento assegnata (Ui) V

Tensione assegnata di tenuta agli shock (Ulip) - V
Commutazione a basso carico - Tensione minima (V)
Commutazione a basso - Corrente minimal (mA)
Categoria d'impiego secondo CEl 947.5.1
Protezione secondo NEMA 250

Standard

2

Cavo a 5 conduttori HO5VF di 0,75 mm{sup}2{/sup}, @ est. 8 mm
UL 508, UL 50

CEIl / EN 60947.5.1 Conformita dimensionale: NFC 63145 Direttiva
“bassa tensione”: 73/23/CEE e 93/68/CEE Protezione contro gli shock
elettrici: NFC 20030 ou CEI 60536 classe 1, grado di inquinamento 3
10

Elemento di contatto a due direzioni a doppia interruzione a 4 mor-
setti (forma Zb) a manovra positiva dei contatti ad apertura (NF). | 2
contatti mobili sono elettricamente separati

Filo di massa incorporato Dispositivo di protezione contro i cortocir-
cuiti: CEIl 947.5.1 Fusibili 6 AgC

A300 - Q150

IP 66/67

295

30

10

Positions: caratteristiche nominali

10

28

500

2500

10

100

AC15=250v /6 adc13=24 V/8A

Type 1,3,4,6,13

29
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PNEUMATICA - OLEODINAMICA - AUTOMAZIONE
www.mgcomponenti.com - info@mgcomponenti.com

Via G. Garibaldi, 38/a - 16/b
25069 VILLA CARCINA (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8982582 r.a. - Fax +39 030 8982584



