
POMPE PER IL VUOTO LUBRIFICATE

POMPE PER VUOTO
  TIPO AV

A RICIRCOLO OLIO
FORZATO

PER ALTO VUOTO
depressione   07595

Aria aspirata
mc./h

Lunghezza
massima

Larghezza
massima

Altezza
massima

Potenza motore
Trifase 4 poli

1400  giri

mc. 5 360 mm. 270 mm. 235 mm. 0,18 KW  ; 0,25 HP

mc. 11 395 mm. 275 mm. 270 mm. 0,25 KW ; 0,35 HP

mc. 18 465 mm. 295 mm. 325 mm. 0,55 KW ; 0,75 HP

mc. 35 530 mm. 365 mm. 350 mm. 0,75 KW ; 1 HP

mc. 50 600 mm. 365 mm. 375 mm. 1.1 KW ; 1,5 HP

mc. 70 620 mm. 395 mm. 375 mm. 1,5 KW ; 2 HP

mc. 100 740 mm. 425 mm. 420 mm. 2,2 KW ; 3 HP

mc. 180 740 mm. 520 mm. 445 mm. 4 KW ; 5,5 HP

mc. 200 756 mm. 535 mm. 470 mm. 5,5 KW ; 7,5 HP

mc. 250 920 mm. 570 mm. 495 mm. 9,5 KW; 12,5 HP
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POMPE PER VUOTO
TIPO  N
A RICIRCOLO OLIO

PER MEDIO VUOTO
depressione 0730

POMPE PER VUOTO
TIPO OLIO A PERDERE

PER MEDIO VUOTO
DEPRESSIONE 0730
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Aria aspirata
mc./h

Lunghezza
Massima

Larghezza
massima

Altezza
massima

Potenza motore
Trifase 4 poli

1400 giri

mc.   5 360 mm. 210 mm. 255 mm. Kw 0,18 ; 0,25 HP

   mc. 11 395 mm. 210 mm. 265 mm. Kw 0,25 ; 0,35 HP

   mc. 18 475 mm. 245 mm. 290 mm. Kw 0,55 ; 0,75 HP

mc. 35 530 mm. 315 mm. 356 mm. Kw 0,75 ; 1 HP

mc. 50 595 mm. 325 mm. 360 mm. Kw 1,1 ; 1,5 HP

Aria aspirata
mc./h

Lunghezza massima Larghezza
massima

Altezza
Massima

Potenza motore
Trifase 4 poli

1400 giri

mc.  5 360 mm. 270 mm. 255 mm. Kw 0,18 ; HP 0,25

mc. 11 395 mm. 270 mm. 265 mm. Kw 0,25 ; HP 0,35

mc. 18 475 mm. 350 mm. 290 mm. Kw. 0,55 ; HP 0,75

mc. 35 530 mm. 380 mm. 356 mm. Kw. 0,75 ; HP 1

mc. 50 590 mm. 390 mm. 380 mm. Kw. 1,1 ; HP 1,5

mc. 70 620 mm. 480 mm. 375 mm. Kw 1,5 ; HP 2

mc. 100 740 mm. 460 mm. 420 mm. Kw 2,2 ; HP 3

mc. 180 740 mm. 530 mm. 445 mm. Kw  4 ; HP 5,5


