ACCESSORI

Occhioli stelo

15/16

Stelo KK AINICIM|EI|F|R|P|T
12 [ A [Mioxi25 [ 10 [ 1025 6o [ 23 T30 20 10] 9
14 | B [Mi2i25 | 12 | 12 |25 [ 60 [ 23 [ 30 [ 20 ] 12 ] 10
18| D | M1ax15 [ 12 | 14 [ 25 [ 60 | 23 [ 30 | 20 | 12 | 10
2 | F | Mi6xt5 | 16 | 16 |30 | 70 | 28 | 40 | 25 | 16 | 14
28 | H | M20x15 | 20 | 20 | 35 | 90 | 33 | 45 | 30 | 20 | 16
36 | L | M27x2 | 25 | 25 | 42 | 105 | 40 | 55 | 35 | 25 | 20
45 | M | M33x2 | 32 | 32 | 50 | 118 | 50 | 65 | 40 | 30 | 22
56 | P | M42x2 | 40 | 40 | 60 | 135 | 60 | 75 | 50 | 40 | 28
70 | R | M48x2 | 50 | 50 | 70 | 170 | 75 | 90 | 60 | 50 | 35
90 | T | M64x3 | 63 | 63 | 85 | 205 | 95 | 120 | 70 | 60 | 44
110 | V. | MS0x3 | 80 | 80 | 110 | 275 | 120 | 160 | 100 | 80 | 35
140 | Z | M100x3 | 100 | 100 [ 125 | 320 | 125 [ 170 [ 120 | 100 | 70
Forcella (ISO 8133) 21
Stelo KK CK |[CL |ICM|CE |LE |ER |CF

12 | A [M10x125| 10 | 24 | 12 | 32 | 13 | 12 | 19

14 | B [M12x125 | 12 | 32 | 16 | 36 | 19 | 17 | 21

" 18 | D | M14x1.5 | 14 | 40 | 20 | 38 | 19 | 17 | 21
| 22 | F | MI6x15 | 20 | 60 | 30 | 54 | 32 | 29 | 32

! 28 | H | M20x15 | 20 | 60 | 30 | 60 | 32 | 29 | 32

| 36 | L | M27x2 | 28 | 80 | 40 | 75 | 39 | 34 | 40

- 45 | M | M33x2 | 36 | 100 50 | 99 | 54 | 50 | 56

| 56 | P | Md42x2 | 45 | 12060 |13 57 | 53 | 36

. 70 | R | M48xZ | 56 | 140 70 | 126 63 | 59 | 75
‘;i; 90 | T | M6ax3 | 70 | 160 | 80 | 168 | 83 | 78 | 95
TI0 | V | M80x3 | 70 [ 160 80 [ 168 83 | 78 | 95

130 | Z | MI00x3 | 100 [ 230 [ 100 [ 250 [ 90 | 95 [ 160

Codifica per ordinazione attacchi stelo:

00

A

00

— Tipi di attacco:
15 Occhiolo stelo
16 Occhiolo stelo snodo

Diametro stelo in lettera

03 Serie ISO 6020/2
20

21 Forcella ISO 8133



ACCESSORI

Testa a snodo (ISO 6982)

17

Stelo KK B |Cl| D [R2|D4|D5 H1|I3 |14
12 | A [M1ox125| 14 |105]| 10 | 14 | 15 [ 19 | 43 | 20 | 57
14 | B |MI12x1.25 | 12 |105] 12 | 16 | 16 | 32 | 38 | 17 | 54
18 | D | M14x15 | 16 | 13 |16 |20 | 21 | 40 | 44 | 19 | 64
22 | F | Miexis | 20 | 17 |20 [235] 25 [ 47 | 52 | 23 | 77
28 | H | M20x15 | 25 [ 21 [ 25 [ 29 [ 30 [ 54 [ 65 | 29 | 96
36 | L | M27x2 | 32 | 27 [ 32 [ 35 [ 38 |66 | 80 | 37 | 118
4 [45 | M | M33x2 | 40 | 32 | 40 |445| 47 | 80 | 97 | 46 [1455
56 | P M42x2 | 50 | 40 | 50 | 54 | 58 | 96 | 120 | 57 | 179
70 | R | M48x2 | 63 | 52 | 63 | 66 | 70 | 114 | 140 | 64 | 211 |
i ) 9 | T M6dx3 | 80 | 66 | 80 | 84 | 90 | 148 | 180 | 86 | 270
| 110 | V | M®80x3 | 100 | 84 | 100 | 105 | 110 | 178 | 210 | 96 | 322
L e _J 140 | Z | M100x3 | 125 | 102 | 125 | 131 | 135 | 200 | 260 | 113 | 405

Testa a snodo (ISO 8133/DIN 24555) 18

Stelo | KK |EN|EU|CX|EF | N [DX|CH |AK[AX
12 A M 10x1.25 10 8 12 16 17 40 42 58 15
14 B M 12x1.25 14 11 16 21 21 45 48 69 17
18 D M 14x1.5 16 13 20 25 25 55 58 83 19
22 F Ml6x1.5 20 17 25 31 30 62 68 99 23
28 H M20x1.5 22 19 30 38 36 80 85 123 29
36 L M 27x2 28 23 40 48 45 90 105 153 37
45 M M 33x2 33 30 50 58 55 105 130 | 188 | 46
56 P M 42x2 44 38 60 75 68 134 | 150 | 225 57
70 R M 48x2 85 47 80 975 | 78 156 | 185 |282.5| 64
90 T M 64x3 70 &7 100 [117.5| 100 | 190 | 240 |357.5| 86

Codifica per ordinazione attacchi stelo:

00

A

OO — Tipi di attacco:

17 Testa a snodo ISO 6982

Diametro stelo in lettera

03 Serie ISO 6982

18 Testa a snodo ISO 8133/DIN 24555

04 Serie ISO 8133/DIN 24555
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MG-01T sensore magnetoresistivo
ad alta sensibilita

Serie MG-01T sensori magnetoresistivi omnipolari

Per particolare impiego su cilindri idraulici nei processi di
stampaggio plastica e/o pressofusione in cui il rilevamento
di posizione deve essere eseguito con precisione e
continuita per garantire la qualita dello stampaggio.
L'elevata sensibilita consente il rilevamento di campi
magnetici da notevole distanza.

Caratterizzato da: ripetibilitd della posizione, bassa isteresi
e grande robustezza meccanica che ne consente I'uso in
ambienti particolarmente pesanti.

Corredato di staffe per realizzare diverse tipologie di

CILINDRI OLEODINAMICI
MAGNETICI CON SENSORI MAGNETICI

MG-01T hight sensitivity
magnetoresistive sensor

Type MG-01T omnipolar magnetoresistive sensor

For particular applications on hydraulic cylinder for plastic
pressing, where are necessary high precision and
ripeatibility.

The very good sensibility of this sensor, allows the
monitoring of magnetic fields on high distances.
Characteristics: ripetibility, low reply time, low histeresys,
robustness.

It is also equipped with hangers for different kind of
fastening.

ancoraggio.

l P Marrone / Brown (+V)

[+

( _L——-—-—-——) Bianco / White
-r——---—) Nero / Black

I $ Blu / Blue (0V)

Cavo: Armato 4 x 0,25

Cable:4 x 0,25 armoured

Corrente max ammessa: 1A 30W
Max admitted current : 1A 30W

Ritardo 15msec.
Deleted 15msec.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tensione nominale DC (V) 24 Nominal Voltage DC (V) 24
Led di segnalazione Si Visual signal Led Yes
Uscita contatto rele Si Rele output Yes
Uscita PNP Si PNP Output Yes
Uscita NPN - NPN Output -
Protezione inversione polarita Si Reverse polarity protection Yes
Protezione al corto circuito Si Short circuit protection Yes
Protezione ai carichi induttivi Si Inductive load protection Yes
Protezione ai disturbi di alimentazione Si Power supply noise protection Yes
Vita elettrica nominale (n) 200.000 Electrical nominal life (worst case) (n) 200.000
Vita meccanica (n) 10E7 Mechanicall nominal life (worst case) (n) 10E7
Ripetibilita a temperatura constante (mm) 0.1 Position repeatability const. temp. (mm) 0.1
Isteresi 0.3 Hysteresis 0.3
Tempo di disinserzione ( 15-80ms) Si Switch-off time (15-80ms) Yes
Temperatura di funzionamento max (C°) 70 Max working temperature (C°) 70
Grado di protezione IP67 Protection level P67




SENSORI DI PROSSIMITA

ﬁ, Connettore
Sensore | ‘ |

- --‘-_ LS
— bloccaggio Guarnizione

k mBlilS:

- Ammortizzo

,,,,,,,,,,

s

|
1@
A

Finecorsa di prossimita

A richiesta & possibile fornire cilindri con sensori
di prossimita montati sulle testate, che segnalano,
tramite impulso elettrico, il posizionamento

del pistone in finecorsa.

Per il corretto funzionamento del sistema, i cilindri
devono essere equipaggiati di ammortizzi.

Alesaggi disponibili:
40 150 |63 80 \100 125\160 200}

Fissaggi su cui si possono applicare i sensori:

00 Versione base Cern. post. snodata MP5
01 Flangia ant. non a norme Cern. post. femmina MP1
02 Flangia post, non a norme Tir. anteriori MX3

03 Piedini MS3 Tir. post. MX2

06 Cerniera oscillante centrale MT1 Tir. ant. & post. MX1

07 Cerniera post. maschio MP3 Fori fil. ant. MX5

Caratteristiche sensori:

08
09
10
11
12
30

Filetto Sensore ....c.eiecsnes MI12x1
Spazio di lettura segnale ... 0 + 1.2Zmm
————%  Naiione Tensione di esercizio ........ 10 +30V DC
Protezione circuito ............. Si
Nero LBl o ueensoemssinuminsimmnsvmisinn Solo sul connettore
— Blu Pressione max ......ccoceerearns 250 bar esente da picchi




TRASDUTTORE
LINEARE

Trasduttore assoluto e senza contatto

Principio di misura magnetostrittivoJ

La moderna progettazione delle affidabile e compatto , privo
macchine, sempre pil spesso richiede di elementi di contatto striscianti
l'applicazione di apparecchiature ¢ e quindi esente da usura meccanica.
sistemi precisi ed affidabili. Se a questo si aggiungono le ottime
MG, facendo riferimento alla lunga caratteristiche di linearita e precisione
esperienza acquisita nella costruzione tipiche di un sensore di misura a

di cilindri oleodinamici, ¢ in grado di dare tecnologia magnetostrittiva, possiamo
una risposta concreta a tali esigenze confermare che il servocilindro MG
mettendo a disposizione il servocilindro abbinato a valvole proporzionali e ad
serie ISO 6020/2 completo di trasduttore una moderna elettronica di

di posizione. condizionamento, pud costituire un

11 trasduttore di posizione impiegato, di tipo interessante sistema di controllo
assoluto, costituisce 1'elemento pit adatto per assi lineari.

a garantire un sistema di controllo preciso,

Alesaggi disponibili:

50 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200

mm

i ok 36 45 56 70 90

i ol 45 56 70 90 110

Uscita analogica lineare 36 45 56 70 | 90 | 110 | 140

Il sensore ¢ stato progettato

per il collegamento all'unita Tipi di attacchi :

di controllo, senza interfaccia. 00 Versione base 10 Tiranti anteriori
La misura assoluta continua 01 Flangia ant. non ISO 11 Tiranti posteriori
e le uscite dirette in tensione 02 Flangia post. non ISO 12 Tiranti ant. & post.

: 03 Piedini 13 Flangia ant. ISO
o corrente, sono direttamente 04

: ;i e Cern. oscill. anteriore 14 Flangia post. ISO
/U proporzionali alla posizione 05 Cern. oscill. postosteriore 30 Fori filettati ant.
del magnete. 06 Cern. oscill. centrale

Le uscite e la direzione di
misura sono definiti in fabbrica
con la regolazione dei valori
standard (0 o scala).




TRASDUTTORE
LINEARE

Uscita a connettore
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PIN Cavo Segnale PIN Cavo Segnale
1 grigio dato (-) 4 verde clock (-)
2 rosa dato (+) = marrone + 24V de
3 giallo clock (+) 6 bianco ov

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione 24 Vdc (+ 25%) Assorbimento 80 mA tipico

Segnale di uscita:

Tensione
-Resistenza di carico RL

Corrente

-Resistenza di carico RL
Risoluzione

Linearita

Ripetibilita

Isteresi

Coef. di temp. utilizzo in tensione
Coef. di temp. utilizzo in corrente

Grado di protezione

Tipo di collegamento

Montaggio
Vel. max.

Corse standard

Codifica per ordinazione trasduttori:

Modello:
M=Sensore completo

Tipo di connessione:

LHISJ«_‘I%JLYD

DO=Connettore a vite 6 poli maschio

RO=Cavo PVC 1.5 mt

RX=10 mt cavo PVC massimo, con o senza
connettore (spec. lunghezza cavo e connettore)

Unita di misura:

da OV a+10V eda +10V a OV
= 5 KOhm

da 4mA a 20mA e da 20mA a 4mA

da OmA a 20mA e da 20mA a OmA

= 100 Ohm

infinita

=+ 0,05% F.S./ minimo £ 0,05 mm

=+ 0,001% F.S./ minimo = 0,0025 mm
=0,02mm

70 ppm/°C tipico
90 ppm/°C tipico

IP 67 (Albero,flangia)
IP 65 (Testa del sensore)

Connettore integrato o cavo
Cavo PVC (opzione: Teflon)

in ogni pozizione
0,5 mt/sec

50+1500 con passo di 50mm

A #itt# B

[ Uscita:
VO=0...10V e 10V...0
AO=4..20 mA
A1=20...4 mA
A2=0...20mA
A3=20...0 mA

M=millimetri

Lunghezza corsa:
Standard da 0050mm a 1500 mm
con passo di 50mm.

Speciale su ordine con passo di 5Smm

RO=Start/Stop (chiedere al costruttore)



COMPONENTI
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COMPONENTI
1 STELO 1 PISTON ROD
2 RASCHIATORE 2 WIPER
3 PIASTRA 3 FLANGE
4 BOCCOLA GUIDA STELO 4 GUIDE BUSHING
5 GUARNIZIONE TENUTA STELO 5 ROD SEAL
6 TESTATA ANTERIORE 6 FRONT END CAP
7 GRUPPO REGOLAZIONE FRENATURA 7 CUSHIONING SCREW
8 GHIERA FRENO ANTERIORE 8 FRONT CUSHONING
9 GUA. A DOPPIO EFFETTO +GUIDE 9 DOBLE ACTING SEAL + WEAR RINGS
10 PISTONE 10 PISTON
11 GRANO TENUTA STELO/PISTONE 11 DOWEL PISTON ROD/PISTON
12 CANNA 12 CYLINDER BODY
13 TIRANTE 13 TIEROCD
14 TESTATA POSTERIORE 14 REAR END CAP

15 GUARNIZIONE OR TENUTA CANNA

15 O-RING CYLINDER BODY



ACCESSORI

INNESTI PER ALTA TEMPERATURA a facce piane adatti per:

Impianto raffreddamento stampi per uso olio diatermico serie FIRG
Impianto oleodinamico movimentazione cilindri serie A
Impianto raffreddamento stampi con acqua serie FIRG/Q

Femmina
QE A
;
| | | Dimensioni di ingombro
_ m CERGG 50 |
Tpo |diometre |pressione| (K9)
. rvor | nomingt |moximum| AT B | C | D [ E | F G| H|
- workin L ke
N gdiometer QPessure (Ka}
' 1 FIRG14 7 300 1/4 122 | 22 | 48 | 28 | 48 |85.5| 24 | 24 0.200
I FIRG38 9 300 |3/8 |24 |27 |60 | 32 |645[109 | 26 | 29 173 0.350
i e BORSERKRRKS FIRG12 9 300 [1/2]27 | 27 |62.5] 32 |69.5[1165]| 29 | 29 173 | 0.350
91 \‘ . a e bata e e
©| |FIRG12A 13 250 1/2 |1 32 | 32 | 68 | 38 |[73.5]| 125| 34 | 34 181 0.475
Maschio | FIRG34 13 250 |3/4 |36 | 36 |70.5| 38 |80.5[134.5|38.5|38.5| 181 0.475
QUESTA SUPERFICIE B3 % FIRG348 15 250 [3/4 |36 | 36 {70.5] 42 | 78 [132 |38.5|38.5| 185 | 0.500
2o SURTACE ? FIRG100 | 17 250 | 1 |45 | 45 |B2.5| 48 |92.5|154 | 48 | 48 | 244 | 1.000
) FIRG114 21 250 |'-1/4/ 55 | 55 | 90 | 55 105|173 | 60 | 60 304 1.500
| FIRG112 30 200 [1-1/2| 70 | 65 | 111 | 80 [1325|215| 76 | 72 427 4.500
i it-Th FIRG200 45 180 2 | 75 | 80 [125[100 |165 | 250|83.5|88.5] 488 |&.500
| |
a prova viene eseguita su innesti nuovi e non considera i vantaggi dati da lubrificazione e velocit I movi-
| ‘L i ita su innesti nuovi idera i vantaggi dati da lubrificazi locita di movi
mento. La forza | aggancio (senza pressione resiaua) definisce 10 sIOrzo massimo per collegare gh innesti
) I I I La forza di io ( i idua) definisce lo sf i 1 li innesti
I
1 _ A
\
l
I
@ H ch.B

g VANTAGGI

M Facile pulizia delle facce piane.

M Irrilevante perdita di fluido durante il disaccop-
piamento.

M Irrilevante intrusione d’aria o agenti esterni
durante I'accoppiamento.

M Sistema di sicurezza contro il disaccoppiamen-
to accidentale.

B Tenuta totale garantita con gli innesti separati e
accoppiati.

M La possibilita di rotazione fra le due parti evita la
torsione dei tubi flessibili (questa caratteristica
non significa che l'innesto rapido € un giunto
girevole, la giunzione puo sopportare rotazioni
occasionali).

M Da 12 a 20 sfere per aumentare i punti di
appoggio sul maschio e diminuire I'effetto bri-
nellatura.

27




FINECORSA
ELETTROMECCANICI

CON LEVA A ROTELLA IN ACCIAIO

(2 sensi di azionamento)
cod. 838730

Caratteristiche
Lunghezza cavo (m)
Attacchi
Omologazioni

Conformita alle norme
Corrente termica (Ith) A

Funzione

Protezione elettrica

Tensione assegnata di tenuta agli shock (Ulip) - V
Commutazione a basso carico - Tensione minima (V)
Commutazione a basso carico - Corrente minimal (mA)
Categoria d'impiego secondo CEl 947.5.1

Categoria d'impiego secondo UL 508

Protezione secondo CEIl 62529

Protezione secondo NEMA 250

Peso (g)

Durata di vita meccanica (milioni di cicli)

Sequenza

Forza di comando min. N - (cmN)

Tensione d’isolamento assegnata (Ui) V

Forza di corsa totale minima N (cmN)

Forza d'apertura positiva min. N (cmN)

23,6

26

Standard
2

Cavo a 5 conduttori HOSVF di 0,75 mm{sup}2{/sup}, @ est. 8 mm
UL 508, UL 50

CEl / EN 60947.5.1 Conformita dimensionale: NFC 63145 Direttiva
“passa tensione”: 73/23/CEE e 93/68/CEE Protezione contro gli shock
elettrici: NFC 20030 ou CEI 60536 classe 1, grado di inquinamento 3
10

Elemento di contatto a due direzioni a doppia interruzione a 4 mor-
setti (forma Zb) a manovra positiva dei contatti ad apertura (NF). |1 2
contatti mobili sono elettricamente separati

Filo di massa incorporato Dispositivo di protezione contro i cortocir-
cuiti: CEl 947.5.1 Fusibili 6 AgC

2500

10

100

AC15=250V /6 ADC13=24 V/8 A

A300 - Q150

IP 66/67

TYPE 1, 3,4, 6,13

290

10

Positions: caratteristiche nominali

(15)

500

(35)

15




FINECORSA
ELETTROMECCANICI

CON PULSANTE IN METALLO

A ROTELLA
cod. 838710

20
__Q___B__ [:= 0'5 0| WO
Ty R
r. u" g:;[ —t—
= ©8x43 16
£
Caratteristiche
Lunghezza cavo (m)
Attacchi
Omologazioni

Conformita alle norme
Corrente termica (lth) A

Funzione

Protezione elettrica

Categoria d'impiego secondo UL 508

Protezione secondo CEIl 62529

Peso (g)

Forza di corsa totale minima N (cmN)

Durata di vita meccanica (milioni di cicli)
Sequenza

Forza di comando min. N (cmN)

Forza di apertura positiva min. N(cmN)

Tensione d'isolamento assegnata (Ui) V

Tensione assegnata di tenuta agli shock (Ulip) - V
Commutazione a basso carico - Tensione minima (V)
Commutazione a basso - Corrente minimal (mA)
Categoria d'impiego secondo CEl 947.5.1
Protezione secondo NEMA 250

Standard

2

Cavo a 5 conduttori HO5VF di 0,75 mm{sup}2{/sup}, @ est. 8 mm
UL 508, UL 50

CEl / EN 60947.5.1 Conformita dimensionale: NFC 63145 Direttiva
“bassa tensione”: 73/23/CEE e 93/68/CEE Protezione contro gli shock
elettrici: NFC 20030 ou CEI 60536 classe 1, grado di inquinamento 3
10

Elemento di contatto a due direzioni a doppia interruzione a 4 mor-
setti (forma Zb) a manovra positiva dei contatti ad apertura (NF). | 2
contatti mobili sono elettricamente separati

Filo di massa incorporato Dispositivo di protezione contro i cortocir-
cuiti: CEIl 947.5.1 Fusibili 6 AgC

A300 - Q150

IP 66/67

295

30

10

Positions: caratteristiche nominali

10

28

500

2500

10

100

AC15=250v /6 adc13=24 V/8A

Type 1, 3,4,6,13
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PNEUMATICA - OLEODINAMICA - AUTOMAZIONE
www.mgcomponenti.com - info@mgcomponenti.com

Via G. Garibaldi, 38/a - 16/b
25069 VILLA CARCINA (Brescia) Italy
Tel. +39 030 8982582 r.a. - Fax +39 030 8982584



