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03EPP-I

tubi flessibili 700 - 1000 - 1800 - 2500 bar

Pressione

Diametro.interno

700 - 2500 bar

4,8 - 6,5 mm

CArATTErISTICHE

Adatti. a. tutte. le. applicazioni. oleodinamiche,. sono. composti. da. 2,.
4.o.6.spirali. in.filo.d’acciaio.(a.seconda.della.pressione.d’esercizio).
estremamente.resistenti.alla.trazione..
Il. rivestimento. esterno. in. poliuretano. (700. -. 1000. bar). o. in.
poliammide.(1800.-.2500.bar).garantisce.un’ottima.protezione.
alle. abrasioni,. mentre. le. minime. dilatazioni. in. esercizio.
assicurano.la.massima.efficienza.dell’impianto.

MoDEllo

Pressione 
max. di  

esercizio
Filettatura raccordo lunghezza
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bar bar mm mm cm³/m kg/m
SN10 1000 3/8”NPT.-.3/8”NPT..

maschio

10.=.1.m.
20.=.1,8.m.
30.=.3.m.

etc.

-

- 2800 4 2,8 6,4

70

32,2

0,32
SN10M 700 K73M.

SN10HT 700.@.120°C 3/8”NPT.-.3/8”NPT..
maschio - 40 0,25

SQ10 1000 1/4”NPT.-.1/4”NPT..
maschio

-

70 0,32
SQ10M 700 K71M

SR10 1000 1/4”BSP.-.1/4”BSP..
femmina.girevole -

MoDEllo

Pressione 
max. di  

esercizio
Filettatura raccordo lunghezza

bar bar mm mm cm³/m kg/m
SM10

1800
1/4”BSP.-.1/4”BSP..
femmina.girevole

10.=.1.m.
20.=.2.m.
30.=.3.m.

etc.

-

-
4500

2,5 4,8

130..

17,8

0,28
SM10P RN32

SH10
2500

-
6250 175 0,41

SH10P RN51
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TABEllA DI SElEzIoNE TuBI 700 BAr - 1000 BAr 

TABEllA DI SElEzIoNE TuBI 1800 - 2500 BAr 

!
La. pressione. massima. di. lavoro. del. sistema. pompa-tubo-
giunto.è.quella.dell’elemento.più.debole.

-. Tubi.per.sistemi.di.tensionamento:.SN##FT (con.giunto.K13X).
-. Tubi.per.chiavi.oleodinamiche:.SQ##FM.(con.giunto.maschio.sulla.

mandata.e.femmina.sul.ritorno).

Considerare.il.volume.d’olio.necessario.a.riempire.i.tubi.nella.
scelta.del.serbatoio.della.pompa.
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manifolds - raccordi  1000 - 2000 - 3000 bar

CArATTErISTICHE

Manifolds 
•. Sono.disponibili.in.varie.misure.e.con.uscite.assiali.o.radiali.e.

tutti.provvisti.di.foro.per.inserimento.manometro.1/4“NPT.

Raccordi
•. La. serie. dei. raccordi. a. 1000. bar. garantisce. un. fattore. di.

sicurezza.4.se.utilizzata.a.700.bar.e.un.fattore.di.sicurezza.2,8.se.
utilizzata.a.pressione.di.1000.bar.

Tipo MoDEllo N°  
utilizzi

A B

mm mm

Manifold.
Bifilare RB386 6 - -

Manifold.
Unifilare

RM387 7 260 110

RM389 9 400 180

Manifold.
Radiale

RK383 3 45 -

RK385 5 55 -

RK387 7 65 -

MANIFolDS 

Pressione

Utilizzi

1000 bar

3 - 9

Via G. Garibaldi, 38/a - 16/b 25060 VILLA CARCINA (Brescia) - Tel.: 0308982582 Fax: 0308982584 - www.mgcomponenti.com



VA
LV

O
LE

 E
 A

C
C

E
S

S
O

R
I 

03EPP-I

raccordi

Tipo MoDEllo
Dimensioni

A B C D

Tappo

RC14 1/4”.NPT

- 10.5 -

RC38 3/8”.NPT

Manicotto

RS14 1/4”.NPT 1/4”.NPT 32 19

RS38 3/8”.NPT

3/8”.NPT 34 24

RS52 1/4”.NPT

Nipplo

RN14 1/4”.NPT 1/4”.NPT 39

17
3/8”.NPT

3/8”.NPT

41RN38

RN381
70

RN382
120

RN52 1/4”.NPT 41

Riduzione

RR23 1/4”.BSP.
120°

3/8”.NPT

41

24

RR24 1/4”.NPT 40

RR52 3/8”.NPT

1/4”.NPT

40

19

RR02 1/2”.BSP 22

RR26 1/4”.NPT

1/2”.BSP 30

RR501 3/8”.NPT

Raccordo.a.
gomito

RE14 1/4”.NPT 15 35 35

RE38 3/8”.NPT 15 40 40

Raccordo.a.T

RT14 1/4”.NPT 12,5 40 35

RT38 3/8”.NPT 15 45 40

Raccordo.a.
croce

RX14 1/4”.NPT -

45 45

RX38 3/8”.NPT -

rACCorDI

Pressione 1000 bar
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raccordi 

Tipo Press. 
bar MoDEllo

Dimensioni

A B C D

Tappo

2000 RC15
1/4”.BSP.

120° - 28

22
3000 RC34 3/4”-16.

UNF.60° - 32

Manicotto

2000 RS15 1/4”.BSP.
120° 1/4”.BSP.120° 40 19

3000 RS34 3/4”-16.
UNF.60°

3/4”-16.UNF.
60° 42 27

Nipplo

2000

RN15
1/4”.BSP.

120°

1/4”.BSP.120° 46

22

RN29 1/4”.NPT 43

RN53 3/8”.NPT 45

RN17

1/4”.BSP.**

1/4”.BSP.** 34

RN31 1/4”.NPT 37

RN55 3/8”.NPT 39

3000

RN32 1/4”.BSP.
120° 1/4”.BSP.** 40

22

RN33 M16x1,5..
60°

1/4”.BSP.** 39

RN28 1/2”.BSP 44

RN34

3/4”-16.
UNF.60°

3/4”-16.UNF.
60° 54

RN34 O* 3/4”-16.UNF.
60° 63

RN49 1/4”.BSP.120° 50

RN51 1/4”.BSP.** 44

RN50 M16x1,5..60° 50

Riduzione

2000 RR49 3/4”-16.
UNF.60° 1/4”.BSP.120° 42 22

3000 RR51 O* 3/8”.BSP.
60° 1/2”.BSP 53 27

Raccordo.
a.gomito

2000 RE15 1/4”.BSP.
120° 12,5 35 35

3000 RE34 3/4”-16.
UNF.60° 12,5 40 40

Raccordo.
a.T

2000 RT15 1/4”.BSP.
120° 12,5 45 35

3000 RT34 3/4”-16.
UNF.60° 15 45 45

Raccordo.
a.croce

2000 RX15 1/4”.BSP.
120° - 45 45

3000 RX34 3/4”-16.
UNF.60° - 55 55

rACCorDI
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Pressione 2000 - 3000 bar

**

Cono.interno.60°
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