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MG COMPONENTI ;.

PNEUMATICA - OLEODINAMICA - AUTOMAZIONE

Presentazione
CILINDRI OLEODINAMICI SERIE MG-S

SONO CILINDRI DI ROBUSTA FATTURA A COSTI CONTENUTI.
VENGONO COSTRUITI SALDANDO IL FONDELLO E LE DUE
CONNESSIONI ALLA CAMICIA DEL CILINDRO STESSO,
MENTRE LA TESTATA ANTERIORE E’ AVVITATA E PERMETTE
LISPEZIONE E LA MANUTENZIONE DEL CILINDRO.

Caratteristiche Tecniche: PRESSIONE DI LAVORO 150 bar
Velocita Massima: MT/SEC 0.5

Temperatura fluido: -20° +70°c

PER PRESSIONI, VELOCITA’ E TEMPERATURE DIVERSE
CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

Alesaggi: DA @ 25 mm a @ 200 mm
Corse: FINO A 6000 mm

SU QUESTA SERIE DI CILINDRI E’ POSSIBILE COSTRUIRE
CILINDRI SPECIALI A DISEGNO DEL CLIENTE

AAA A AN
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CODIFICA E COMPOSIZIONE DELLA SIGLA DI ORDINAZIONE

Caratteristiche Rif to Descrizione Chiave di codifica
MG-S
SERIE VERSIONE STANDARD
SALDATO
FISSAGGI A PIEDINI LATERALI a richiesta
G FLANGIA ANTERIORE
P FLANGIA POSTERIORE a richiesta
E QCCHIOQ FISSO/OCCHIO FISSO
F OCCHIO SNODO/OCCHIO SNODO
H QOCCHIO SNODO/OCCHIO FISSO
T PIOLI CENTRALI a richiesta
[ o FORCELLA
DOPPIO STELO D |Indicare solo se richiesto
ESECUZIONE X Indicare quando é richiesta una o pil
SPECIALE delle seguenti varianti
connessioni maggiorate
spurghi aria
fissaggi multipli speciali
disegni
ALESAGGIO - indicare in mm
STELO - indicare in mm
CORSA - indicare in mm
GUARNIZIONI L standard
Vv viton per alte temperature
AMMORTIZZI = omettere se non richiesto
FISSI A anteriore
P posteriore
AP anteriore e posteriore
N.B. A richiesta versione:

- con sensori di prossimita
- con trasduttore
- cilindro tuffante

Via G. Garibaldi, 38/a - 16/b 25060 VILLA CARCINA (Brescia) - Tel

.:0308982582 Fax: 0308982584 - www.mgcomponenti.com
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CILINDRI CON ATTACCHI FLANGIA ANTERIORE

CYLINDER TYPE FLANGE
ZYLINDER SERIE FLANSCH

MG-SG/diam/stelo/corsa

@V
4 fori
i H—
= l = T
| = Y
@H @C oL - 66 —+- i
| , 1 ‘
1 ! : ? A
lalnle N
F —
X
ALES [STEL| GG | N E F 1 A H c L v X
30 20 40 | 1/4°] 25 25 13 16X1. | 100 80 50 | BS 40 170
40 20 50 |3/8°| 25 25 15 16X1 110 90 60 | 10.5 50 174
25 50 13/8°| 25 30 15 120X1. 1 110 90 60 | 10.5 50 179

20 60 |3/8"| 25 25 15 [ 16X1.1 120 [ 100 | 70 [ 105 | 60 | 174

50 25 60 13/8°| 25 30 15 | 20X1 120 100 [ 70 | 10.5 | 60 179

30 60 [3/8°1 25 335 15 [ 24X2 | 120 | 100 [ 70 [ 10.5 | 60 | 184

25 70 13/8| 25 30 15 [ 20X1. 1 130 110 | 85 | 105 [ 70 | 179

60 30 70 |3/8°| 25 35 15 [ 24X2 | 130 [ 110 | 85 [ 105 | 70 | 184

35 70 13/81 25 35 15 | 24X2 | 130 110 [ 85 | 105 | 70 189

40 70 13/8] 25 40 15 | 30X2 | 130 110 | 85 | 105 | 70 | 194

30 75 11/2° 1 25 35 15 | 24X2 | 140 115 190 1125 75 | 215
65 35 75 11/2° 1 25 35 15 | 24X2 | 140 115 190 1 1251 75 | 220
40 75 11/2°] 25 40 15 | 30X2 | 140 115 190 | 125 [ 75 | 225

45 75 {1/2°] 25 45 15 | 36X2 | 140 115 190 | 125 | 75 | 230

35 8 I[1/2°] 25 35 18 | 24X2 | 145 120 1 95 | 125 | 80 | 220

70 40 8 |1/2°] 25 40 18 | 30X2 | 145 120 {95 ] 125 | 80 | 225
45 8 11/2"] 25 45 18 | 36X2 | 145 120 1 95 | 125 | 80 | 230

50 8 I[1/2°] 25 45 18 | 36X2 | 145 120 [ 95 | 1251 80 | 240

40 95 |1/2°| 25 40 20 | 30X2 | 155 130 11051 125 [ 90 | 225

80 45 | 05 11/2°1 25 45 20 | 36X2 | 155 130 1105 125 | 90 | 230

50 95 [1/2°] 25 45 20 | 36X2 | 155 130 _1105] 125 [ 90 [ 240

45 105 {1/2°| 25 45 20 | 36X2 | 165 140 1115] 125 [ 100 | 230

90 50 105 {1/2°] 25 45 20 | 36X2 | 165 140 [ 1151 125 [ 100 | 240

55 105 11/2°1 25 53 20 | 45X2 | 165 140 [ 1151 12,5 | 100 | 245

45 115 [1/2°| 35 45 25 | 36X2 | 180 150 1125] 145 | 110 | 230

100 —39 115 11/2°1 35 45 25 | 36X2 | 180 150 11251 145 [ 110 | 240

55 115 11/2° 1 35 55 25 | 45X2 | 180 | 150 | 125( 145 [ 110 | 245

60 115 11/2°] 35 60 25 | 50X2 | 180 150 11251 145 [ 110 | 250

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCO PIEDINI
CYLINDER TYPE FEET
ZYLINDER SERIE FUS

MG-SA/diam/stelo/corsa

L

(]
I =
| ‘H+CORSA b L_E -
m_— d—Mq Li—
" X_+ CORSA .
ALE | STE | C D E F FIL. G H I L M N 0 P X
25 | 16 | 35 | 27 15 1 25 [IOXLS5] 1/4 35 9 30 | 25 12 50 | 70 | 110
30 | 20 | 40 | 30 [ 15 | 25 |16X 15| 1/4 40 11 30 | 30 14 75 | 100 | 130
40 20 | 50 | 35 15 [ 25 [16X1.5]| 3/8 45 11 33 35 14 75 | 100 | 130
25 | 50 | 35 15 13 20X 1.5] 3/8 45 11 33 3 14 75 | 100 | 130
20 65 40 15 25 116X 15| 38 45 11 33 3 14 RS | 110 | 130
S0 | 25 | 65 [ 40 | 15 | 25 (20X 15| 3/8 45 11 33 35 14 85 | 110 | 130
30 [ 65 | 40 [ 15 [ 25 | 24X2 | 3/8 45 11 33 35 14 85 | 110 | 130
25 [ 75 | 45 | 20 | 30 (20X 1.5] 3/8 45 11 35 35 14 100 | 130 | 130
60 30 | 75 | 45 | 20 | 30 | 24X2 | 3/8 45 11 35 35 14 100 | 130 | 136
35 [ 75 | 45 | 20 | 30 | 24X2 | 3/8 45 11 35 | 35 14 100 | 130 | 136
40 | 75 | 45 | 20 | 30 | 30X2 | 3/8 45 11 35 | 35 14 100 | 130 | 136
30 | 80 | 50 | 25 | 30 | 24X2 | 3/8 50 11 40 | 40 14 110 | 135 | 150
65 35 [ 80 | 50 [ 25 | 30 | 24X2 | 3/8 50 11 40 | 40 14 110 | 135 | 150
40 | 80 | 50 | 25 | 30 | 30X2 | 3/8 50 11 | 40 | 40 14 110 | 135 | 150
45 | 80 | 50 | 25 | 30 | 36X2 | 3/8 50 11 | 40 | 40 14 110 | 135 | 150
35 | 85 | 57 | 25 | 30 | 24X2 | 3/8 50 13 | 40 | 40 19 110 | 140 | 165
70 40 | 85 | 57 [ 25 | 30 | 30X2 | 3/8 50 13 | 40 | 40 19 115 ] 140 | 165
45 | 85 | 57 | 25 [ 30 [ 36X2 | 3/8 50 13 | 40 | 40 19 115 ] 140 | 165
50 | 85 | 57 | 25 [ 30 [ 36X2 | 38 50 13 | 40 | 40 19 115 ] 140 | 165
40 | 95 | 57 | 25 | 35 | 30X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 125 [ 160 | 165
80 | 45 | 95 | 57 | 25 | 35 [ 36X2 | 12 60 15 | 50 | 50 19 125 [ 160 | 165
50 [ 95 | 57 [ 25 | 35 | 36X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 125 [ 160 | 165
45 [ 105 | 72 | 25 | 40 | 36X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 135 | 170 | 165
90 | 50 [ 105 ]| 72 | 25 | 40 | 36X2 | 12 60 15 | 50 | 50 19 135 | 170 | 165
55 [ 105 ) 72 | 25 | 40 | 45X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 135 | 170 | 165
45 [ 115 ) 76 | 35 | 45 | 36X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 145 | 180 | 165
100 50 [ 115 ] 76 | 35 | 45 | 36X2 | 112 60 15 ] 50 | 50 19 145 | 180 | 165
55 [ 115 ] 76 | 35 | 45 | 45X2 | 112 60 15 | 50 | 50 19 145 | 180 | 165
60 | 115 ) 76 | 35 | 45 | 50X2 | 112 60 15 | 50 [ 50 19 145 | 180 | 165

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO FISSO

CYLINDER TYPE FIXED EYE
ZYLINDER SERIE FESTAUGE

MG-SE/diam/stelo/corsa

DD E

i

X corsa = 0

WPEE

SRR
SN

ALES

30 20 35 16 35 16 45 17.5 35
40 20 40 20 40 20 35 20 40
25 40 20 40 20 35 20 40
20 40 20 40 20 65 20 40
50 25 50 25 50 25 65 235 30

40 1/4”° 172
50 | 3/8 | 187
S50 | 3/8” | 187
60 | 3/8 | 187
60 | 3/8 | 197

30 50 25 S0 235 65 23 30 3/8 | 197
25 50 25 S0 25 75 25 50 70 | 3/8” | 200
60 30 S0 25 S0 23 15 25 30 70 | 3/8 | 200

35 S0 25 S0 25 75 25 30
40 20 25 30 25 75 25 30
25 S0 235 S0 235 85 25 30
30 S0 25 S0 23 85 25 30

70 | 3/8 | 200
70 | 3/8 | 200
135 12 | 230
15 12 | 230

SORRREREELEEE -

65 35 60 30 35 30 & 12751 55 1551 I8 | 12" | 243
40 60 30 35 30 g5 12751 55 1555 ! 75 | 12" | 243
45 60 30 55 30 8 12751 55 |355 1 75 | 12" | 243
30 60 30 55 30 90 | 275 | 55 | 555 | 80 | 12" | 243
35 60 30 55 30 90 | 275 | 55 | S555 | 80 | 12" | 243
70 40 60 30 35 30 90 | 275 | 55 | 555 | 80 | 12" | 243
45 60 30 55 30 90 | 275 | 55 | 555 | 80 | 12 | 243
50 60 30 55 30 90 | 275 | 55 1555 | 80 | 12" | 243
35 60 30 35 30 100 | 27.5 | 55 | 555 [ 90 | 122" | 243
30 40 60 30 55 30 100 | 27.5 | 55 | 555 [ 90 | 12" | 243

45 60 30 55 30 100 | 27.5 55 35.5 | 90 | 12" | 243
50 60 30 335 30 100 | 275 | 55 555 | 90 | 12" | 243
40 70 40 70 40 110 39 70 60 100 | 1/2 | 255
90 45 70 40 70 40 110 35 70 60 100 | 1/2> | 255
50 70 40 70 40 110 35 70 60 100 | 1/2 | 255
55 70 40 70 40 110 35 70 60 100 | 1/2> | 255

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO FISSO

CYLINDER TYPE FIXED EYE
ZYLINDER SERIE FESTAUGE

MG-SE/diam/stelo/corsa

] i

| ! 1 !

L3 Ll y

i 1 T
X corsa = 0

ALES | STEL T CA AA CB (e DD EE E GG N X
45 80 50 80 50 120 40 80 70 110 | 1/2> | 270
100 50 80 50 80 50 120 40 80 70 110 1/2*° 270
55 80 50 80 50 120 40 80 70 110 | 1/2> | 270
60 80 50 80 50 120 40 80 60 110 | 1/2>> | 270
50 80 50 80 50 135 40 80 80 125 | 3/4> | 280
110 55 80 50 80 50 135 40 80 80 125 | 3/4° | 280
60 80 50 80 50 135 40 80 70 125 | 3/4>° | 280
70 80 50 80 50 135 40 80 70 125 | 3/4° | 280
50 80 50 80 50 145 40 80 80 135 | 3/4° | 280
55 80 50 80 50 145 40 80 80 135 | 3/4° | 280
120 60 80 50 80 50 145 40 80 70 135 | 3/4>° | 280
70 80 50 80 50 145 40 80 70 135 | 3/4° | 280
80 100 50 80 50 145 40 80 70 135 | 3/4° | 280
9 100 50 80 50 145 40 80 70 135 | 3/4° | 280
50 80 50 80 50 155 40 80 70 145 | 3/4° | 280
55 80 50 80 50 155 40 80 70 145 | 3/4° | 280
130 60 80 50 80 50 155 40 80 80 145 | 3/4 | 280
70 80 50 80 50 155 40 80 80 145 | 3/4° | 280
80 100 50 80 50 155 40 80 80 145 | 3/4° | 290
90 100 S50 80 50 155 40 80 80 145 | 3/4° | 290
50 80 S0 80 S50 165 40 80 70 160 | 3/4° | 280
55 80 S50 80 50 165 40 80 70 160 | 3/4° | 280
140 60 80 S0 80 50 165 40 80 80 160 | 3/4° | 280
70 80 50 80 50 165 40 80 80 160 | 3/4° | 280
80 100 50 80 50 165 40 80 80 160 | 3/4° | 290
90 100 50 80 50 165 40 80 80 160 | 3/4° | 290

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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PNEUMATICA - OLEODINAMICA - AUTOMAZIONE

CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO SNODO -

OCCHIO FISSO

CYLINDER TYPE BALL-JOINT - FIXED EYE
ZYLINDER SERIE GELENKKOPF — FESTAUGE

MG-SH/diam/stelo/corsa

PEE

DD E 2CEB @A A
] K ‘ : ‘

' Lil
L+_’|N | |N 4
X corsa = 0 o

ALES | STEL CA T E U CB cc DD EE GG N X
40 20 19 44 54 29 20 55 20 40 S50 | 3/8” | 202
25 19 44 54 29 20 55 20 40 S50 | 3/8” | 202
20 19 EE) 54 29 20 65 20 40 60 | 3/8 | 202
50 25 19 44 54 29 235 65 25 30 60 | 3/8 | 207
30 19 EE) 54 29 235 65 25 30 60 | 3/8 | 207

25 22 35 62 | 32.5 25 75 25 S0 70 | 3/8” | 218
60 30 22 35 62 32.5 25 75 25 30 70 | 3/8 | 218
35 22 35 62 32.5 25 75 235 S0 70 | 3/8 | 218
40 22 35 62 40 25 75 25 S0 70 | 3/8” | 218
25 25 S1 20 40 25 85 25 50 15 12" | 275
30 25 S1 90 40 25 85 25 50 15 122> | 275
65 35 25 2l 90 40 30 8 | 275 | 55 15 | 122” {2775
40 25 S1 90 40 30 8 | 275 | 55 15 122> 1277.5
45 25 S1 90 40 30 85 | 27.5 55 15 12 | 277.5
30 25 S1 90 40 30 90 | 27.5 55 80 12 | 277.5
35 25 S1 90 40 30 90 | 27.5 55 80 12 | 277.5
70 40 30 55 85 | 41.5 30 90 | 27.5 55 80 122> 12775
45 30 S35 85 | 41.5 30 90 | 27.5 55 80 127 1277.8
50 30 55 85 | 41.5 30 90 | 27.5 55 80 112" | 277.5
35 30 S5 85 | 41.5 30 100 | 27.5 55 90 112> | 277.5
80 40 30 55 85 | 41.5 30 100 | 27.5 55 90 112> | 277.5
45 30 55 85 | 41.5 30 100 | 27.5 55 90 112> | 277.5
50 30 S5 85 [ 415 | 30 100 | 27.5 35 90 | 1/2” |277.5
40 40 15 110 53 40 110 35 70 100 | 1/2” | 305
9 45 40 75 110 53 40 110 35 70 100 | 172> | 305
50 40 15 110 53 40 110 335 70 100 { 1/2°° | 305
55 40 15 110 | 353 40 110 35 70 100 | 172> | 305

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO SNODO -

OCCHIO FISSO

CYLIDER TYPE BALL-JOINT - FIXED EYE
ZYLINER SERIE GELENKKOPF — FESTAUGE

MG-SH/diam/stelo/corsa

Do

[

PEE.
m
Y,

&

Vi B

T
®,
©

] L] ¢ '
. ]
. X corsa = 0
ALES | STEL CA T E U CB CC EE GG N X

45 40 75 110 33 50 120
00 50 |40 |75 T 110 53 | 50 [ 120

55 | 40 | 75 [ 110 | 53 | 50 | 120
60 | 40 | 75 [ 110 | 53 | 50 | 120

80 110 1£2** 1 315
80 110 | 1/2” | 315
80 110 | 12> | 315
80 110 | 1/2*° | 315

DD
40
40
40
40
50 | 45 [ 75 [ 115 53 | 50 [ 135 | 40 | 80 | 125 | 3/4™ | 340
1o 55145 775 [ 115 | 53 | 50 | 135 | 40 | 80 | 125 | 3/4™ | 340
60 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 135 | 40 | 80 | 125 | 3/4™ | 340
70 | 45 | 75 [ 115 | 53 | 50 | 135 | 40 | 80 | 125 | 3/4™ | 340
S0 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 | 3/4” | 340
55 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 | 3/4” | 340
120 |60 | 45 |75 [ 115 [ 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 [ 3/4> | 340
70 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 | 3/4” | 340
80 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 | 3/4” | 340
9 | 45 | 75 | 115 | 53 | 50 | 145 | 40 | 80 | 135 | 3/4” | 340
50 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
55 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
130 60 | 50 | 73 [ 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
70 |50 | 73 [ 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
80 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
9 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 155 | 40 | 80 | 145 | 3/4” | 327
50 | 50 | 73 [ 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327
55 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327
140 60 | 50 | 73 [ 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327
70 |50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327
80 | 50 | 73 | 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327
9 | 50 | 73 [ 115 | 64 | 50 | 165 | 40 | 80 | 160 | 3/4” | 327

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO SNODO

CYLINDER TYPE BALL-JOINT
ZYLINDER SERIE GELENKKOPF

MG-SF/diam/stelo/corsa

@CB @CA

ALES | STEL | ca ) z

40 20 19 44 44 29 35 S0 /8 | 217

25 19 44 44 29 35 50 | 3/8” | 217

20 19 44 54 29 19 44 29 335 60 | 3/8” | 217
44 44
44 44

|

50 | 25 19 29 335 60 | 3/8° | 217
30 19 29 335 60 | 3/8 | 217
25 22 335 62 325 22 335 325 | 43 70 | 3/8" | 236
60 30 22 35 62 32,5 22 32 325 | 43 70 | 3/8" | 236
35 22 35 62 325 22 33 325 | 43 70 | 3/8° | 236
40 22 335 62 40 22 335 40 70 70 | 3/8 | 236
25 235 51 90 40 25 51 40 70 15 1/2 | 320
30 25 51 90 40 25 51 40 70 15 1/2” | 320
65 35 25 51 90 40 25 51 40 70 15 1/2°" | 320
40 25 51 | 90 40 25 31 40 70 75 | 1/2”° | 320
45 25 31 90 40 25 o | 40 70 75 | 1/2° | 320
30 25 51 90 40 25 bl | 40 70 80 | 172 | 320
35 25 51 90 40 25 51 40 70 80 | 1/2” | 320
70 40 30 55 85 415 | 30 55 | 41.5 65 80 | 172 | 310
45 30 55 85 41.5 30 55 | 41.5 65 80 | 172 | 310
50 30 55 85 41.5 30 55 | 415 65 80 | 172 | 310
35 30 55 85 41.5 30 55 | 415 65 90 | 1/2*° | 310
80 40 30 55 85 41.5 30 55 | 415 65 90 [ 1/2” | 310
45 30 55 85 41.5 30 55 | 415 65 90 [ 1/2 | 310
50 30 55 85 41.5 30 55 | 415 65 9 [ 1/2” | 310
40 40 75 110 53 40 15 53 85 100 | 1/2*" | 355
90 95 40 75 110 53 40 15 53 85 100 | 1/2*° | 355
50 40 75 110 53 40 15 53 85 100 | 1/2°° | 355
55 40 15 110 33 40 13 33 835 100 | 1/2"° | 355

|

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI AD OCCHIO SNODO

CYLINDER TYPE BALL-JOINT
ZYLINDER SERIE GELENKKOPF

MG-SF/diam/stelo/corsa

?CE BCA
I
| = !
o o=
I E I
ALES | STEL CA T U CB 4 J K GG N X

A5 40 75
50 | 40 | 75
100 ™55 1 40 | 75

1 53 40 75 53 85 110 | 1/2** | 360
1
1
60 40 75 l
I
I
I

0

0 53 40 75 53 85 110 | 1/2** | 360
0 53 40 75 33 85 110 | 1/2* | 360
0 53 40 75 53 85 110 | 1/2** | 360
5

5

5

50 | 45 | 75
55 | 45 | 75
N0 60 1 45 [ 75

33 45 75 53 85 125 | 3/4* | 385
53 45 75 53 85 125 | 3/4* | 385
53 45 75 53 85 125 | 3/4> | 385

70 | 45 [ 75 | 115 [ 53 | 45 [ 75 [ 53 | 85 [ 125 [ 3/4™ [ 385
50 [ 45 [ 75 [ 115 | 53 | 45 [ 75 | 53 | 85 | 135 [ 3/4 | 385
55 [ a5 [ 75 [ s | 53 | 45 [ 75 | 53 | 85 | 135 [ 3/4 | 385
120 60 | 45 T 75 [ 115 | 53 | 45 [ 75 | 53 | 85 | 135 [ 3/4” | 385
70 | 45 [ 75 [ 115 [ 53 [ 45 [ 75 [ 53 [ 85 | 135 [3/4” [ 385
80 | 45 [ 75 [ 115 | 53 [ 45 [ 75 | s3 | 8 [ 135 [ 3/4™ [ 385
9 [ 45 [ 75 [ 115 | 53 [ 45 [ 75 | 53 | 85 [ 135 [ 3/4” [ 385
50 | s0 [ 75 [ 115 | 64 | 50 [ 75 [ 725 8 [ 145 | 3/4” [ 385
55 [ 50 [ 75 [ 115 ] 64 | so [ 75 [ 775 85 | 145 [ 3/4” | 385
130 60 [ 50 [ 75 [ 115 ] 64 | s0 [ 75 | 775 | 85 | 145 [ 3/4 | 385
70 | 50 | 75 [ 115 | 64 | 50 | 75 [ 725 | 85 [ 145 [ 3/4™ [ 385
80 [ 50 [ 75 [ 115 ] 64 | s0 [ 75 [ 775 | 85 | 145 [ 3/4 | 385
9 [ 50 [ 75 [ 115 ] 64 | s0 [ 75 [ 775 | 85 | 145 [ 3/4 | 385
50 [ 50 | 75 [ 115 ] 64 | 50 [ 75 [ 775 85 | 160 | 3/4™ | 385
55 [ 50 [ 75 [ 115 | 64 | 50 [ 75 [ 775 ] 85 | 160 | 3/4™ | 385
a0 |60 1 50 [ 75 [ 115 [ 64 [ 50 [ 75 [ 775 [ 85 | 160 | 3/4” [ 385
70 | 50 [ 75 [ 115 [ 64 [ 50 [ 75 [ 775 [ 85 | 160 [ 3/4” [ 385
80 [ s0 [ 75 [115] 64 | 50 [ 75 [ 775 8 [ 160 [ 3/4> [ 385
9 [ so [ 75 T1is 1 64 [ s0o [ 75 [ 7251 8 [ 160 [ 3/4™ [ 385

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI A FORCELLA

CYLINDER TYPE FORKS
ZYLINDER SERIE GABEL

MG-SC/diam/stelo/corsa

1T

e L

[(CHC TN

=
b

X corsa = 0

L]

ALES | STEL MM NN CA E QQ CB SS T GG N X

40 20 20 40 20 66 35 20 20 40 50 | 3/8” | 227
25 20 40 20 66 35 20 20 40 50 3/8° | 227

20 20 40 20 66 35 20 20 40 60 | 3/8” | 227

50 25 25 50 25 13 40 25 25 50 60 | 3/8° | 244
30 25 50 25 13 40 25 25 50 60 | 3/8 | 244

25 25 50 25 13 40 25 25 50 70 | 3/8 | 244

60 30 25 50 25 13 40 25 25 50 70 | 3/8 | 244
35 25 30 25 13 40 25 25 50 70 | 3/8™ | 244

40 25 50 25 13 40 25 25 50 70| 3/8 | 244

|25 25 50 25 80 40 235 25 S0 15 1/2>* | 280

30 25 50 25 80 40 25 25 S0 15 1/2°° | 280

65 35 30 60 30 85 45 30 30 60 15 1/2°° 1 290
40 30 60 30 85 45 30 30 60 15 1/2° | 290

45 30 60 30 85 45 30 30 60 75 1/2” | 290

30 30 60 30 85 45 30 30 60 80 | 1/2 | 290

35 30 60 30 85 45 30 30 60 80 | 172 | 290

70 40 30 60 30 835 45 30 30 60 80 | 1/2” | 290
45 30 60 30 85 45 30 30 60 80 | 1/2* | 290

50 30 60 30 85 45 30 30 60 80 | 1/2° | 290

35 30 60 30 85 45 30 30 60 90 | 1/2°° | 290

80 40 30 60 30 85 45 30 30 60 90 | 172 | 290
45 30 60 30 835 45 30 30 60 90 | 172 | 290

50 30 60 30 835 45 30 30 60 90 | 172 | 290

40 40 80 40 95 35 40 40 80 100 | 1/2°* | 310

90 45 40 80 40 95 55 40 40 80 100 | 172 | 310
50 40 80 40 05 S5 40 40 80 100 | 1/2** | 310

S5 40 80 40 95 35 40 40 80 100 1 1/2° | 310

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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CILINDRI CON ATTACCHI A FORCELLA
CYLINDER TYPE FORKS
ZYLINDER SERIE GABEL

MG-SC/diam/stelo/corsa

i il

ALES | STEL MM NN CA E QQ CB SS TT GG N X
45 45 90 45 115 65 45 45 00 110 | 1/2°>° | 345
100 50 145 700 [ 45 [ 115 | 65 | 45 | 45 [ 00 | 110 [ 1/2" [ 345
55 [ 45 | 90 [ 45 [ 115 | 65 | 45 | 45 [ 00 [ 110 [ 1/2” | 345
60 | 45 | 90 | 45 [ 115 | 65 | 45 | 45 | 00 [ 110 | 1/2” | 345
50 | 45 | 90 | 45 | 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 125 | 3/4 | 350
10 |55 1745 700 | 45 | 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 125 | 3/4™ | 350
60 | 45 | 90 | 45 | 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 125 | 3/4” | 350
70 | 45 | 90 | 45 [ 105 [ 65 | 45 | 45 | 90 | 125 [ 3/4 [ 350
s0 | 45 | 90 [ a5 [ 105 | 65 | 45 | 45 [ 90 | 135 [ 3/4” | 350
55 | 45 | 90 | 45 [ 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 135 [ 3/4” | 350
120 |60 |45 1790 [ a5 [ 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 135 | 3/4™ | 350
70 | 45 | 90 | 45 [ 105 | 65 | 45 | 45 | 00 | 135 | 3/4" | 350
80 | 45 | 90 | 45 | 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 135 | 3/4” | 350
90 | 45 | 90 | 45 [ 105 | 65 | 45 | 45 | 90 | 135 | 3/4” | 350
50 | 50 | 100 | 50 [ 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 145 | 3/4” | 360
55 | 50 | 100 | 50 [ 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 145 | 3/4” | 360
130 |60 |50 100 | 50 | 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 145 | 3/4™ | 360
70| 50 | 100 | 50 | 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 145 | 3/4" | 360
8 | 50 | 100 | 50 [ 110 | 70 | 50 | 50 [ 100 | 145 | 3/4 | 360
90 | 50 | 100 |50 [ 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 145 | 3/4" | 360
50 | 50 | 100 |50 [ 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4 | 360
55 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4 | 360
140 60 1750 17100 [ 50 | 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4™ | 360
70 | 50 | 100 | 50 | 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4" | 360
80 | 50 | 100 | 50 [ 110 | 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4” | 360
90 | 50 | 100 | 50 [ 110 [ 70 | 50 | 50 | 100 | 160 | 3/4™ | 360

Quote e dati potranno essere cambiati anche senza preavviso
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Per richieste e informazioni contattare:

tel. +39 030 8982582 r.a. FAX +39 030 8982584

VISTITATE IL NOSTRO SITO WEB

WWW.mgcomponenti.com
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CILINDRI OLEODINAMICI CILINDRI OLEODINAMICI
GUIDATI serie MG-GH COMPATTI RETTANGOLARI
Serie MG-CB

M.G. COMPONENTI SRL

Via Garibaldi 38/a 16/b 25069 Villa Carcina (BS)
www.mgcomponenti.com info@mgcomponenti.com
tl 030/8982582 r.a. fax 030/8982584

CILINDRI OLEODINAMICI CILINDRI OLEODINAMICI
NORMA NFPA - JIC ISO 6020/2
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